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Частное акционерное общество «КОНСТАР», 
созданное в 1995г., является разработчиком, 
изготовителем и поставщиком семейства 
программируемых логических контроллеров (ПЛК) и 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами на их базе для 
различных отраслей промышленности и предприятий 
непромышленной сферы. 

ЧАО «КОНСТАР» предлагает высокий уровень 
технической поддержки на всех стадиях выполнения 
проекта – от выбора оборудования до его внедрения в 
эксплуатацию. Бесплатное обучение и консультации 
персонала заказчиков, наличие собственной 
производственной базы и испытательного полигона 
позволяют существенно сократить сроки освоения и 
ввода в эксплуатацию ПЛК КОНСТАР. 

 
 
 

 

ЧАО «КОНСТАР» предоставляет гарантийное  
обслуживание своей продукции в течении 3-х лет и 
послегарантийное обслуживание в течении всего 
срока эксплуатации. 

Поставляемая продукция имеет сертификаты 
соответствия, а точноcтные характеристики измери-
тельных каналов подтверждаются свидетельствами о 
Государственной метрологической аттестации. 

Вся выпускаемая продукция проходит 
технологический прогон в течение 72 часов при 
температуре 60°С и комплексные испытания с 
использованием программно-аппаратного 
моделирования объекта управления. 

Широкая номенклатура выпускаемой продукции, 
собственное производство, простота и удобство 
программных средств обеспечивает отличное 
соотношение «цена/качество» в сравнении с 
применением  зарубежных аналогов. 

 
 

 
 
 

ʇʨʝʜʠʩʣʦʚʠʝ 
 

Цель руководства: 
 
Это руководство содержит всю информацию, которая вам потребуется для 

проектирования, монтажа, подключения и ввода в эксплуатацию ПЛК К202, позволит 
вам получить информацию о функционировании и технических характеристиках 
микропроцессорных, сигнальных и коммуникационных модулях, модулях 
электропитания. 

 
Данное руководство содержит описания для всех модулей, которые используются 

на момент издания руководства. 
 
Для понимания этого руководства необходимо иметь общие знания в области 

техники автоматизации и программируемых логических контроллерах. 
 
 

Дополнительная поддержка: 
 
При возникновении технических вопросов о продуктах, описанных в данном 

руководстве, обращайтесь, пожалуйста, к представителям ЧАО «КОНСТАР». 

E-mail: constar@ao-constar.com ; http:/www.ao-constar.com. 
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ʂʦʥʮʝʧʮʠʷ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʠʨʫʝʤʦʛʦ 
ʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʣʝʨʘ ʂ202 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) К202 
относится к классу малых контроллеров с 
количеством входов/выходов до 2048 и является 
универсальным техническим средством для создания 
устройств управления различным оборудованием, 
устройств управления движением с координатным 
перемещением, автоматизированных систем 
управления с разветвленной локальной сетью 
коммуникаций. 

ПЛК К202 имеет блочно-модульную структуру и 
поставляется в блочном исполнении со степенью 
защиты IP30 по ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) для 
встраивания в конструктивы заказчика или в 
дополнительных оболочках (шкафах, пультах) со 
степенью защиты IP54 и IP65. 

ПЛК К202 является свободно компонуемым 
изделием с переменным составом функциональных 
модулей. Компонуется К202 на базе каркаса 
компоновочного стандарта 3U по МЭК 297-3. 

 
 

 
Каркас с размещенными в нем 

микропроцессорным модулем, модулем 
электропитания и модулями ввода/вывода является 
базовым блоком. К базовому блоку можно подключить 
до трех блоков расширения ввода/вывода. 

Блоки расширения комплектуются модулем 
электропитания, модулем расширения и модулями 
ввода/вывода. Базовый блок контроллера 
осуществляет обмен информацией с блоками 
расширения через порт «Канал расширения» по 
интерфейсу RS-485. 

Программирование ПЛК К202 осуществляется на 
языках LD и ST стандарта МЭК 61131-3. Исходный 
текст программы представляет собой последователь-
ность инструкций, объединенных в программные 
блоки, которые в свою очередь объединяются в 
программные сегменты. Инструментом для 
программирования ПЛК К202 является система 
программирования контроллеров «Констар» К748v2. 

ПЛК К202 может эксплуатироваться в широком 
диапазоне температур от -40 до 55°С, не требует 
принудительного охлаждения. 

Электрическое питание осуществляется от 
нестабилизированного источника постоянного тока 
напряжением от 18 до 36 В либо от сети общего 
назначения переменным однофазным током 
напряжением 85….264 В.  

 
ɻʘʨʘʥʪʠʡʥʳʡ ʩʨʦʢ - 36 ʤʝʩʷʮʝʚ. 
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Структурная схема ПЛК К202 

 
 

Технические характеристики ПЛК К202 

Описание: Значение: 

Количество входов/выходов до 2048 

Количество блоков в составе ПЛК до 4 

Количество модулей ввода-вывода в одном блоке 4 / 8 / 11 / 16 

Объем памяти кода рабочей программы  384К  

Объем памяти текста рабочей программы 576К  

Объем памяти таблицы данных (энергонезависимое ОЗУ)  640К  

Время выполнения 1К логических инструкций 1,9 мс / 0,085 мс 

Время выполнения 1К инструкций обработки данных 
целые числа:  2 мс / 0,274 мс 
вещественные числа: 10 мс / 0,64 мс 

Среднее время выполнения 1К инструкций 
(70% логических, 30% обработки данных) 

2,38 мс / 0,142 мс 

Языки программирования LD, ST стандарта МЭК 61131-3 

Ethernet 10/100Base-TX, ModBus TCP Имеется  

Коммуникационные каналы ModBus RTU  до 10 каналов RS-485 

Оптический многомодовый канал ST Fiber, ModBus RTU  Имеется 

Сервисный канал связи RS-232/Ethernet, протокол специализированный 

Потребляемая мощность одного блока не более 40 Вт 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP30 

Диапазон рабочих температур 
стандартный:                 5…55ºС; 
расширенный:            -40…+55ºС; 

Относительная влажность 
5…95% без конденсации (RH уровень сложности 2 в 
соответствии с МЭК 61131-2) 

Атмосферное давление 
84…106,7 кПа (630…800 мм рт. ст.) исполнение Р1 в 
соответствии с ГОСТ 12997 

Механические воздействия: вибрация 
синусоидальная частотой 5…35 Гц с амплитудой не 
более 0,35 мм (исполнение L1 по ГОСТ 12997); 

Механические воздействия: ударные нагрузки 
полусинусоидальные ударные воздействия до 15 g 
(пиковое значение) продолжительностью 11 мс; 

Защита от коррозии. 
Содержание в окружающем воздухе 
коррозионно-активных агентов 

промышленная атмосфера типа II по ГОСТ 12997; 
сернистого газа – не более 50 мг/м

2
сут. 

хлоридов – не более 0,15 мг/м
2
сут.  

http://www.ao-constar.com/
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ʅʦʤʝʥʢʣʘʪʫʨʘ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʇʃʂ ʂ202 

ʄʦʜʫʣʠ ʵʣʝʢʪʨʦʧʠʪʘʥʠʷ 

Код модуля 
СВ91.01-

01 
СВ91.01-

02 
СВ91.01-

03 
СВ91.02 

 
СВ91.06-

01 
СВ91.06-

02 
СВ91.06-

03 

Диапазон входного 
напряжения, В 

=18 ÷ 36 =18 ÷ 36 =18 ÷ 36  =18 ÷ 36 ~85÷ 264 ~85÷ 264 ~85÷ 264 

Выходное 
напряжение 

5 В ± 1% 5 В ± 1% 5 В ± 1% 5 В ± 2% 5 В ± 2% 5 В ± 2% 5 В ± 2% 

Выходная мощность 10 Вт 20 Вт 25 Вт 40 Вт 10 Вт 15 Вт 20 Вт 

Максимальный 
выходной ток 

2 А 4 А 5 А 8 А 2 А 3 А 4 А 

КПД 78 % 85 % 78 % 67 % 

Изоляция Вх/Вых 1500 В 1500 В 1500 В 

 
 
 
 

ʄʦʜʫʣʠ ʤʠʢʨʦʧʨʦʮʝʩʩʦʨʥʳʝ  

Код модуля 
CР59.15 

-01 
CР59.15 

-02 
CР59.15 

-03 
CР59.17 

-01 
CР59.17 

-02 
CР59.17 

-03 

Процессор STR710FZ2T6 MCIMX357CVM5B 

Частота  48 МГц 523 МГц 

Объѐм памяти кода рабочей 
программы (РП) 

384К 384К 

Объѐм памяти текста рабочей 
программы (исходный проект) 

576К 576К 

Объѐм памяти таблицы данных (ТД) 
(энергонезависимое ОЗУ) 

640К 640К 

Выполнение 1К лог. инструкций 1,9 мс 0,085 мс 

Выполнение 1К 
пословных инструк.:  

целые 2 ÷ 5 мс 0,274 мс 

дробные 10 ÷ 100 мс 0,644 мс 

Среднее время выполнения 1К 
инструкций (70% лог., 30% послов.) 

2,38 мс 0,142 мс 

Часы реального времени есть есть 

Сторожевой таймер 1,5 с 1,5 с 

Сервисный канал связи RS-232 
RS-232/ 
Ethernet 

RS-232 RS-232/Ethernet RS-232 

Коммуникационные 
каналы связи 

Ethernet, 
ModBus TCP 

нет есть    нет есть есть нет 

№1 
(при отсутствии 
блоков 
расширения в 
ПЛК) 

RS-485, ModBus RTU  нет 
RS-485, 
ModBus 

RTU 

Оптический 
канал 

ST Fiber, 
ModBus 

RTU 

RS-485, 
ModBus 

RTU 

№2 RS-485, ModBus RTU нет RS-485, ModBus RTU 

Канал расширения ввода-вывода 
RS-485, специализир. 
протокол, длина линии 

до 100 м 
нет 

Используется коммуникац. канал №1 
специализированный протокол, 
длина линии: RS-485 - до 100 м; 

ST Fiber – до 2000 м. 

С каким модулем расширения 
поддерживается связь 

СР52.15-01 - 
СР52.15 

-01 
СР52.16 

-01 
СР52.15 

-01 

Программное обеспечение К748v2, языки программирования LD, ST по МЭК 61131-3 

Ток потребления по шине 5В  220 мА 330 мА 220 мА 0,5 А 0,6 А 0,45 А 
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ʄʦʜʫʣʠ ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʷ 

Код модуля СР52.15-01 СР52.16-01 СР52.16-02 

Совместное функционирование с 
модулем 

СР59.15-01, -02 СР59.17-02 
СР59.16 (в системах 

управления с применением 
«горячего» резервирования) 

Канал связи RS-485 Оптический многомодовый канал ST Fiber 

Протокол обмена Специализированный Специализированный 

Длина линии не более 100 м не более 2000 м 

Изоляция канал – шина 1500 В - 

Ток потребления по шине 5 В 300 мА 580 мА 840 мА 

 

 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʦʥʥʳʝ ʤʦʜʫʣʠ 

Код модуля СР52.07-01 СР52.07-02 СР52.17-01 СР52.17-02 

Количество каналов связи 2 1 4 2 

Скорость обмена данными 
2400; 4800; 9600;19200; 38400; 57600; 

115200, 921600 бит/с; 
9600;19200; 38400; 57600; 

115200 бит/с; 1 Мбит/с; 

Интерфейс RS-485, протокол ModBus RTU 

Организация обмена ведущий/ведомый 

Соединения ведущая станция поддерживает связь с 31 абонентом 

Кабель витая пара в экране 

Длина линии до 1200 м 

Сторожевой таймер 1,2 с 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Ток потребления по шине 5 В 180 мА 140 мА 240 мА 220 мА 

 

 

ʂʘʨʢʘʩʳ ʢʦʤʧʦʥʦʚʦʯʥʳʝ 

Код изделия 
Количество мест для установки 

модулей ввода-вывода 
Габаритные размеры, мм 

СК10.02-01 4 262 х 147,5 х 200 

СК10.02-02 8 384 х 147,5 х 200 

СК10.02-03 11 478 х 147,5 х 200 

СК10.02-04 16 628 х 147,5 х 200 
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ʄʦʜʫʣʠ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ ʜʠʩʢʨʝʪʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ 

ʄʦʜʫʣʠ ʚʚʦʜʘ ʜʠʩʢʨʝʪʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ 

Код 
модуля 

Количество 
каналов 

Номинальное входное 
напряжение 

Диапазон 
входного 

напряжения 

Диапазон 
входного 

тока 

Задержка 
сигнала, 
не более 

Ток 
потребления 
по шине 5 В 

Модули ввода  дискретных сигналов постоянного тока 

СР34.01 16 (2гр. по 8) 24 В /ОШ «-» 18 ÷ 36 В 5÷11,5 мА 12 мс 50 мА 

СР34.02 16 (2гр. по 8) 24 В /ОШ0«+»; ОШ1«-» 18 ÷ 36 В 5÷11,5 мА 12 мс 50 мА 

СР34.04 32 (4гр. по 8) 24 В /ОШ «-» 18 ÷ 36 В 5÷11 мА 12 мс 50 мА 

СР34.07 16 (2гр. по 8) 24 В /ОШ «+» 18 ÷ 36 В 5÷11,5 мА 12 мс 50 мА 

СР36.01 
8       (дополн. 

8 выходов) 
24 В /ОШ «-» 18 ÷ 36 В 5÷12 мА 12 мс 25 мА 

Модули ввода  дискретных сигналов переменного тока  

СР34.03-01 8 (изолиров) ~110 В /50 Гц 88÷132 В 5÷10 мА 12 мс 30 мА 

СР34.03-02 8 (изолиров.) ~220 В /50 Гц 176÷264 В 5÷10 мА 12 мс 30 мА 

СР34.05-01 16 (4гр. по 4) ~110 В /50 Гц 88÷132 В 5÷10 мА 12 мс 50 мА 

СР34.05-02 16 (4гр. по 4) ~220 В /50 Гц 176÷264 В 5÷10 мА 12 мс 50 мА 

СР34.06-01 32 (4гр. по 8) ~24 В /50 Гц 18÷36 В 5÷10 мА 12 мс 30 мА 

СР34.06-02 32 (4гр. по 8) ~36 В /50 Гц 24÷48 В 5÷10 мА 12 мс 30 мА 

 

 

ʄʦʜʫʣʠ ʚʳʚʦʜʘ ʜʠʩʢʨʝʪʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ 

Код 
модуля 

Количество 
каналов 

Ном. 
выходное 

напряжение 

Диапазон 
выходного 

напряжения 

Ном. ток 
нагрузки 

Максимал
ьный ток 
в группе 

Ток 
срабатыв. 

защиты 

Ток 
потреблени
я по шине 5 

В 

Модули вывода дискретных сигналов постоянного тока 

СР35.01 16 (2гр. по 8) 24 В /ОШ «+»; 18÷36 В 1 А 4 А 1,8 А 100 мА 

СР35.02 8 (2гр. по 4) 24 В /ОШ «+»; 18÷36 В 2 А 4 А 6 А 160 мА 

СР35.04 32 (4гр. по 8) 24 В /ОШ «+»; 18÷36 В 0,3 А - 3 А 180 мА 

СР35.05 8  24 В /ОШ «+»; 18÷36 В 2,2 А 8 А 10 А 100 мА 

СР36.01 
8       (дополн. 

8 входов) 
24 В /ОШ «+»; 18÷36 В 1 А 4 А 1,8 А 80 мА 

Модули вывода дискретных сигналов переменного тока 

СР35.03 8 
~110 В/ 
~220 В 

~85 ÷ ~253 В 2 А 8 А 3 А 150 мА 

Модули вывода дискретных сигналов релейные 

СР35.21 
8, НО 
(изолиров) 

=30 В - 1 А - - 
400 мА 

 ~250 В - 3 А - - 

СР35.27 
16, НО 
(2гр. по 8) 

=30 В / ~250 В - 3 А 10 А - 130 мА 
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ʄʦʜʫʣʠ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ ʘʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ 

 

ʄʦʜʫʣʠ ʚʚʦʜʘ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ 

Код модуля 
Диапазон 

измерения  

Входное 
сопротив-

ление 

Количество 
каналов 

Время 
преобразо-

вания, 
не более 

Разряд-
ность 

Погреш-
ность 

Ток 
потребления по 

шине 5 В 

СР31.02-01 0…20 мА 250 Ом 4 изолир. 50 мкс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СР31.02-02 0…10 В 10 кОм 4 изолир. 50 мкс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СР31.02-03 0…5 В 10 кОм 4 изолир. 50 мкс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СР31.02-04 0…5 мА 1 кОм 4 изолир. 50 мкс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СР31.02-05 
по условиям 
заказа 

- 4 изолир. 50 мкс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СМ31.04-01 
по условиям 
заказа 

- 12 5 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СМ31.04-02 
0…5 В/0…10 
В/1...5 В/-5...5 В/ -
10...10 В 

100 кОм 12 5 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СМ31.04-03 

0…5 мА 
4…20 мА 
0…20 мА 
-5...5 мА 
-20...20 мА 

250 Ом 12 5 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СМ31.04-04 

0…5 мА 
4…20 мА 
(диапазон 
устанавливается 
для каждого 
канала) 

250 Ом 12 5 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СР31.05-01 0…10 В 10 кОм 2 изолир. с 
буферным 

ОЗУ 

1 мкс 12 бит ±0,2% 220 мА 

СР31.05-02 0…20 мА 250 Ом 1 мкс 12 бит ±0,2% 220 мА 

СМ31.17-01 по условиям заказа 12 50 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СМ31.17-02 
ТХА от 0 до 600°С 
ТХК от 0 до 800°С 

12 50 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СМ31.17-03 
ТПП от 0 до 1000°С 

ТПР от 300 до 1200°С 
12 50 мс 12 бит ±0,15% 220 мА 

СМ31.17-04 

ТВР ВР-1, ТВР ВР-2, 
ТВР ВР-3 

от 0 до 1800°С; 
от 0 до 2500°С 

12 50 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СМ31.19-01 по условиям заказа 12 50 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СМ31.19-02 

ТСМ-50 от -50 до 200°С 
ТСМ-100 от -50 до 200°С 

ТСП-50 от -50 до 200°С 
ТСП-100 от -50 до 200°С 

12 50 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СМ31.19-03 
ТСП-1 от 0 до 500°С 

ТСП-10 от 0 до 400°С 
12 50 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СМ31.19-04 
ТСП-500 от -50 до 200°С 
ТСМ-500 от -50 до 200°С 

12 50 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 
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ʄʦʜʫʣʠ ʚʳʚʦʜʘ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ 

Код модуля 
Диапазон изменения 
выходного сигнала 

Сопротивление 
нагрузки 

Кол-во 
каналов 

Разрядность Погрешность 
Ток потребления по 

шине 5 В 

СМ32.03-01 
0…5 В 

0…10 В/-5...5 В 
0…20 мА 

≥1 кОм 
≥2 кОм 

≤500 Ом 
8 12 бит ±0,2% 200 мА 

СМ32.03-02 
0…5 В/-5...5 В 

0…10 В/ -10...10 В 
≥500 кОм 

≥1 кОм 
4 12 бит ±0,2% 200 мА 

СМ32.03-03 
0…5 В 

0…10 В/-5...5 В 
0…20 мА 

≥1 кОм 
≥2 кОм 

≤500 Ом 
4 12 бит ±0,2% 200 мА 

СМ32.03-04 
0…5 В/-5...5 В 

0…10 В/ -10...10 В 
≥500 кОм 

≥1 кОм 
2 12 бит ±0,2% 200 мА 

СМ32.04-01 
0…5 В/-5...5 В 

0…10 В/ -10...10 В 
≥500 кОм 

≥1 кОм 
4 16 бит ±0,1% 200 мА 

СМ32.04-02 
0…5 В/-5...5 В 

0…10 В/ -10...10 В 
≥500 кОм 

≥1 кОм 
2 16 бит ±0,1% 200 мА 

ʉʧʝʮʠʘʣʴʥʳʝ ʤʦʜʫʣʠ 

ʄʦʜʫʣʴ ʚʚʦʜʘ ʠʤʧʫʣʴʩʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ 

Код модуля 
Кол-во 

счетчиков 
Частота, 
не более  

Скваж-
ность 

Уровни входных 
сигналов 

Встроенный 
источник  питания 

датчиков 

Ток 
потребления 
по шине 5 В 

СР34.23-01 2 1 Мгц 2,0 ±0,2 
импульс – 19,2÷28,8 В; 
пауза – 0÷7,2 В; 

отсутствует 150 мА 

СР34.23-02 2 1 Мгц 2,0 ±0,2 
импульс – 9,36÷19,0 В; 
пауза – 0÷4,0 В; 

отсутствует 150 мА 

СР34.23-03 2 1 Мгц 2,0 ±0,2 
импульс – 3,2÷5,25 В; 
пауза – 0÷0,8 В; 

отсутствует 150 мА 

СР34.26 2 1 Мгц 2,0 ±0,2 
импульс –3,2÷5,25 В; 
пауза –0÷0,8 В; 

Uвх = 24 В; 
Uвых = 5 В; 
Pвых = 5 Вт; 

150 мА 

Технические характеристики дискретных входов-выходов модулей СР34.23, СР34.26 

Количество 
дискретных 

входов 

Диапазон 
входного 

напряжения 
Входной ток 

Количество релейных 
выходов 

Напряжение 
коммутации 

Максимальный ток 
коммутации 

8, ОШ «-» 15÷36 В 5÷12 мА 4 (изолир.) до 36 В 2 А 

 

ʄʦʜʫʣ ɹʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʠʥʪʝʨʚʘʣʦʚ 

Код 
модуля 

Каналы измерения 
Диапазон входных 

сигналов 
Диапазон 

измерения 
Дискрет-

ность 
Погреш-

ность 

Ток потребле-
ния по шине 5 

В 

СР34.25-01 
К1 – периода; 
К2 – периода 

импульс – 8,4…15В; 
пауза – 0…3,6В; 

0,5 с…800 мкс 
(2..1250 Гц) 

8 мкс ±1% 150 мА 

СР34.25-02 
К1 – периода; 
К2 – длительности; 

импульс-
19,2…28,8В; 
пауза – 0…7,2В; 

0,5 с…800 мкс 
(2..1250 Гц) 

8 мкс ±1% 150 мА 

СР34.25-03 
К1 – периода; 
К2 – периода 

импульс – 8,4…15В; 
пауза – 0…3,6В; 

8 мс…125 мкс 
(125..8000 Гц) 

125 нс ±0,1% 150 мА 

 

ʄʦʜʫʣʠ ʵʣʝʢʪʨʦʧʠʪʘʥʠʷ 

Код модуля 
Входное 

напряжение 
Выходное 

напряжение 
Выходная 
мощность 

Коэффициент 
стабилизации 

КПД 
Изоляция 

вх/вых 

СВ91.11-03 20÷36 В Канал I      5 В 5 Вт ±1% 85% 1500 В 

СВ91.11-04 20÷36 В 
Канал I      5 В 3.5 Вт ±1% 85% 1500 В 

Канал I I    15 В 4.5 Вт ±1% 85% 1500 В 

СВ91.11-05 20÷36 В 
Канал I      5 В 5 Вт ±1% 85% 1500 В 

Канал I I    5 В 5 Вт ±1% 85% 1500 В 
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ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʦʥʥʳʝ ʤʦʜʫʣʠ ʜʣʷ ʪʝʣʝʤʝʭʘʥʠʢʠ 

ʄʦʜʫʣ ɹʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʚʷʟʠ ʉʈ52.06 

Код модуля СР52.06 

Количество каналов связи 1 

Линия Стык С1 по ГОСТ 25007-81 

Скорость связи 2400 бит/с; 

Организация обмена ведущий/ведомый 

Соединения ведущая станция поддерживает связь с 15 абонентами 

Кабель двухпроводная линия 

Длина линии до 20 км 

Сторожевой таймер 1,2 с 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Ток потребления по шине 5 В 200 мА 

 

ʄʦʜʫʣ ɹʩʚʷʟʠ ʉʈ52.20 

Код модуля 
Сигналы 

телемеханики 
Технические характеристики сигналов 

Ток 
потребления по 

шине 5 В 

СР52.20 

ТУ 
(входной сигнал) 

Импульс  -  5,6…15 В; Пауза –  0÷1,9 В; 
Максимальный входной ток - 20 мА; 
Диапазон измерения - 10 мс÷3,2767 с; 
Дискретность измерения - 100 мкс; 

70 мА 

ТС 
(выходной сигнал) 

Диапазон выходного напряжения - 8÷36 В; 
Диапазон выходного тока  - 1 мА ÷1 А; 
Остаточное напряжение (сигнал «1») -   не более 1,5 В; 
Ток утечки (сигнал «0») -                        не более 0,1 мА; 
Дискретность задания длительности импульсов - 16,129 мс 

 

ʄʦʜʫʣ ɹʩʚʷʟʠ ʪʝʣʝʤʝʭʘʥʠʢʠ  ʉʈ52.21 

Код модуля Назначение Технические характеристики канала связи 
Ток 

потребления 
по шине 5 В 

СР52.21 

Обеспечивает 
логическое 
объединение ПЛК  с 
системами: 
  Лисна Ч, Лисна В,  
ЭСТ62-В, ЭСТ62 Ч  

 

- входное сопротивление приемника 10 кОм; 
- выходное сопротивление передатчика 10 кОм; 
- максимальный входной сигнал приемника  – 0 Дб; 
- минимальный входной сигнал приемника -  -38 ДБ; 
- максимальный уровень передачи +5 Дб; 
- ширина полосы частот одного канала - 140 Гц; 
- скорость передачи данных  до 110 Бод: 
- вид  модуляции - частотная, с девиацией частоты ±45 Гц. 

100 мА 

 

ʄʦʜʫʣ ɹʩʚʷʟʠ  ʉʈ52.22 

Код модуля 
Типы и режимы работы 

каналов связи 
Кодоимпульсный канал Уплотненный ВЧ канал 

Ток 
потребления 
по шине 5 В 

СР52.22 

 выделенная 
(физическая) проводная 
пара – для модемного и 
кодоимпульсного 
обмена, 

 уплотненный ВЧ 
канал – для модемного 
обмена, 

 радиоканал – для 
модемного и 
кодоимпульсного обмена 

 

Для передачи данных по 
каналу связи используются 
немодулированные 
импульсы постоянного 
тока. 
Скорость обмена по 
каналу связи может 
выбираться из ряда: 50, 
100, 200, 300, 600, 1200, 
2400 Бод. 

Для передачи данных по 
каналу связи используется 
частотная модуляция - 
демодуляция сигналов. 
Основной вариант 
несущих частот (по 
умолчанию) – 3000 и 3300 
Гц.  
Скорость обмена по 
каналу связи может 
выбираться из ряда: 50, 
100, 200, 300, 600 Бод.  

200 мА 
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ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʘʧʧʘʨʘʪʫʨʳ 

ПЛК К202 устанавливается на вертикальной плоскости горизонтально. Чтобы 
обеспечить соответствие требованиям надежности эксплуатации ПЛК относительно 
механической прочности, воздействия окружающей среды, огнестойкости, устойчивости 
и защиты от прикосновения следует устанавливать К202: 

 в конструктивы управляемого оборудования; 

 в шкафу компоновочном. 
Корпуса или шкафы должны быть доступны только с помощью ключа или 

инструмента. Доступ к ним должен иметь только обученный или имеющий доступ 
персонал. 

ʄʦʥʪʘʞ ʇʃʂ ʂ202  

ПЛК К202 крепится на вертикальной плоскости горизонтально винтами М6 через 
пазы в уголках, прикрепленных на боковые стенки каркаса. 

Размещать ПЛК следует на определенном расстоянии от другого оборудования и 
стен для обеспечения конвекционного охлаждения. Конвекционное охлаждение 
вытягивает вертикальный поток воздуха через ПЛК. Температура этого воздуха не 
должна превышать 55°С в любой точке непосредственно под каркасом. 

Чтобы обеспечить требуемое конвекционное охлаждение базового блока ПЛК и 
блока расширения ввода-вывода следуйте данному руководству. 

 
Минимальные требования по размещению в 
шкафу одного блока: 

 
V Установить блок следует горизонтально. 
V Минимальное расстояние сверху и снизу – 

150 мм. 
V Минимальное расстояние слева и справа – 

100 мм. 
V Минимальное расстояние до проводов или 

клеммников, с любой стороны – 50 мм. 
V Следует оставлять дополнительное 

пространство над блоком, в месте, где 
температура будет наивысшей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Минимальные требования по размещению в 
шкафу нескольких блоков: 

 

V Установить блок следует горизонтально. 
V Минимальное расстояние сверху и снизу – 

150 мм. 
V При установке более одного блока в шкафу 

минимальное расстояние между блоками 
по вертикали- 150 мм. 
V Минимальное расстояние слева и справа – 

100 мм. 
V При установке более одного блока в шкафу 

минимальное расстояние между блоками 
по горизонтали- 100 мм. 
V Минимальное расстояние до проводов или 

клеммников, с любой стороны – 50 мм. 
V Следует оставлять дополнительное 

пространство над блоком, в месте, где 
температура будет наивысшей. 
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Данные о размерах для крепежных отверстий: 
Следующая таблица содержит данные о размерах для крепежных отверстий каркаса 

компоновочного из состава технических средств ПЛК К202. 
 

 

Код изделия Размер   b, мм Размер   а, мм 

СК10.02-01 262 244,5 

СК10.02-02 384 366,5 

СК10.02-03 478 460,5 

СК10.02-04 628 610,5 

ʄʦʥʪʘʞ ʤʦʜʫʣʝʡ 

Модули устанавливаются в каркас компоновочный по направляющим вертикально спереди. 
Положение модуля фиксируется двумя винтами из комплекта поставки через втулки на лицевой 
панели. На верхней стяжке каркаса спереди имеется маркировка «ИП», «ПР», «00»…»15» - 
установочные места в каркасе. 

На место «ИП» устанавливается модуль электропитания. 
На место «ПР» устанавливается: в базовом блоке – модуль микропроцессорный, в блоке 

расширения – модуль расширения. 
На места «00»…»15» устанавливаются функциональные и коммуникационные модули. 
 

 

ʈʘʟʤʝʪʢʘ ʧʨʦʢʣʘʜʢʠ ʢʘʙʝʣʝʡ 

Трассировка системы зависит от расположения модулей ввода-вывода в каркасе. Поэтому 
перед трассировкой проводов следует определить размещение модулей ввода-вывода. При 
размещении разделяйте модули на группы с одинаковыми категориями проводников, как 
указано в таблице, приведенной ниже. 

Разработка плана кабельных соединений выполняется в следующей последовательности: 

 распределение проводников по категориям; 

 прокладка маршрута соединений. 
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Категории проводников 
Все проводники и кабели можно разделить на следующие три категории. Для 

группировки проводников следуйте руководствам, приведенным в таблице А.1 
Таблица А.1 

Категория: Описание: Примеры: 

Категория 1 

Управление и 
электроснабжение – 
проводники, которые менее 
чувствительны к наводкам. 
▪по IEEE соответствуют 
уровню 
3 (низкая чувствительность) 

▪ Цепи переменного тока для электроснабжения источников 
питания и цепей вх/вых сигналов. 
▪ Цепи дискретных сигналов переменного тока большой мощности 
и высокой устойчивостью к помехам. 
▪ Цепи дискретных сигналов постоянного тока повышенной 
мощности и имеющие фильтры во входных цепях с большими 
постоянными времени. К ним обычно подключены такие 
устройства, как переключатели, реле и соленоиды. 

Категория 2 

Сигналы и связь – 
проводники, которые более 
чувствительны к помехам, 
чем принадлежащие к 
категории 1. 
▪по IEEE соответствуют 
уровню 
1 (высокая 
чувствительность) и  
2 (средняя 
чувствительность) 

▪ Цепи входных дискретных сигналов постоянного и переменного 
тока малой мощности и имеющие во входных цепях фильтры с 
малыми постоянными времени, достаточные для того, чтобы 
реагировать на короткие импульсы. К ним относятся такие 
устройства, как фотоимпульсные датчики, TTL устройства, 
импульсные датчики положения. 
▪ Маломощные цепи дискретных выходов постоянного и 
переменного тока – для подключения модулей вывода, 
предназначенных для коммутации малой мощности. 
▪ Аналоговые линии и цепи питания аналоговых линий постоянного 
тока. 
▪ Коммуникационные кабели. 

Категория 3 

Внутренние – соединения в 
закрытых шкафах. 
▪по IEEE соответствуют 
уровню 
1 (высокая 
чувствительность) и  
2 (средняя 
чувствительность) 

▪ Коммуникационные кабели для связи компонентов внутри 
шкафов 

 

Прокладка проводников 
Для предотвращения наведенных помех при прокладке проводников следует  

руководствоваться рекомендациями, приведенными в таблице А.2: используйте 
расстояния, приведенные в этой таблице, за исключением следующего: 

 когда клеммы на подключаемом устройстве находятся ближе, чем указано; 

 когда конкретное приложение требует иного, и это указано в соответствующей 
документации. 

Таблица А.2 

Категория: При прокладке проводников для предотвращения наведенных помех следует:: 

Категория 1 
▪ Эти проводники могут находиться в тех же коробах, что и силовые с переменным напряжением 
до 600 В ( при мощности нагрузки до 75 кВт) 

Категория 2 

▪ Если происходит пересечение питающими кабелями, то угол пересечения должен быть 90 
градусов. 
▪ Трасса кабеля должна пролегать не ближе, чем в 1,5 м от высоковольтных ячеек и устройств, 
излучающих радиоволны. 
▪ Если кабель находится в металлическом коробе, или трубе, то все сегненты короба должны быть 
соединены между собой, так, чтобы обеспечить непрерывную электрическую связь по всей длине, 
а также должны быть подключены к корпусу шкафа. 
▪ Правильно экраникованны (при применении экранированного кабеля) и пролегать в коробах 
отдельно от кабелей категории 1.  
▪ При прокладке в непрерывном металлическом коробе или трубе расстояние от кабелей 
категории 1 при токе до 20 А должно быть 80 мм; при токе 20 А и более (но при потребляемой 
мощности нагрузки не более 100 кВА) – 150 мм; при большей мощности – 300 мм. 
▪ При прокладке не в непрерывном металлическом коробе или трубе расстояние от кабелей 
категории 1 при токе до 20 А должно быть 150 мм; при токе 20 А и более (но при потребляемой 
мощности нагрузки не более 100 кВА) – 300 мм; при большей мощности – 600 мм. 

Категория 3 

▪ Прокладываются, по возможности, отдельно от всех внешних соединений или отдельно от 
проводников категории 1 с соблюдением расстояний, указанных для кабелей категории 2. 
▪ Линии сигналой и данных прокладываются возможно плотнее к поверхностям, связанным с 
массой (например, к продольным несущим ребрам, стенкам стальных шкафов, металлическим 
шинам). 
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ɿʘʱʠʪʘ ʦʪ ʵʣʝʢʪʨʦʤʘʛʥʠʪʥʳʭ ʧʦʣʝʡ 
 

Определение: ЭМС (электромагнитная совместимость) – способность электрического устройства к 
безаварийной работе в заданной электромагнитной среде, не подвергаясь 
воздействию со стороны окружающей среды и не оказывая недопустимого воздействия 
на окружающую среду. 

 
Хотя ПЛК К202 разработан для использования в промышленных условиях и 

удовлетворяет высоким требованиям ЭМС, вам следует перед монтажом своего 
контроллера произвести планирование мероприятий по ЭМС, выявить возможные 
источники помех. 

 
Электромагнитные помехи могут воздействовать на систему автоматизации 

различным путем: 
Á электромагнитные поля, которые непосредственно действуют на систему; 
Á помехи, которые попадают с сигналами, поступающими через шины (ModBus и т.д.); 
Á помехи, которые действуют через провода, идущие от датчиков и исполнительных 
механизмов; 
Á помехи, которые попадают в систему через блоки питания и/или защитное 
заземление. 

 

ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʕʄʉ 
 

Определение: Неактивные части -  это все неэлектропроводные части, которые гальванически отделены 
основной изоляцией от активных частей и только в случае неисправности могут 
оказаться под напряжением. 

 
Соединение с массой создает электропроводящую связь всех неактивных частей 

друг с другом. Совокупность всех связанных между собой неактивных частей 
называется массой. 

Соединение с массой на большой поверхности: 
Á Соедините все неактивные металлические части с массой, обеспечив при этом 

большую поверхность и низкое сопротивление контакта. 
Á Выполняйте винтовые соединения с лакированными или анодированными 

металлическими частями с использованием специальных контактных шайб или 
удаляйте изолирующие защитные слои в точках контакта. 

Á По возможности не применяйте для соединения с массой алюминиевые делали. 
Алюминий легко окисляется и поэтому менее пригоден для соединений с массой. 

Á Соединения центральной массы с точками заземлителей и защитных проводов 
системы осуществляйте радиально, чтобы избежать замкнутых контуров через 
землю. 

 
Крепление экранов кабелей: 

Á Для линий данных используйте только экранированные кабели. Экран должен быть 
на обоих концах и на большой поверхности соединен с массой. 

Á Аналоговые линии всегда должны быть экранированы. При передаче сигналов с 
малыми амплитудами может оказаться более эффективным соединение экрана с 
массой только на одной стороне (со стороны источника сигнала). 

 
Специальные мероприятия по обеспечению ЭМС: 

Á Шунтируйте все индуктивности, не управляемые модулями вывода, гасящими 
цепочками. 

Á Используйте для освещения шкафов или корпусов в непосредственной близости от 
своего устройства управления лампы накаливания или люминесцентные лампы с 
подавлением помех. 

 
Единый опорный потенциал: 

Á Создайте единый опорный потенциал и заземлите по возможности все 
электрическое оборудование. 

Á Прокладывайте провода достаточного сечения для выравнивания потенциалов, 
если в вашей системе имеются или ожидаются разности потенциалов между 
частями установки. 
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ʕʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʥʪʘʞ, ʤʝʨʳ ʟʘʱʠʪʳ ʠ ʟʘʟʝʤʣʝʥʠʝ 

 
Определение: заземленное питание 

При заземленном питании нейтральный провод сети заземлен. Простое замыкание на 
землю между токоведущим проводом и землей или заземленной частью установки 
ведет к срабатыванию механизмов защиты. 

ʄʦʥʪʘʞ ʂ202 ʩ ʟʘʟʝʤʣʝʥʥʳʤ ʦʧʦʨʥʳʤ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʦʤ 

 
При монтаже К202 с заземленным опорным потенциалом возникающие паразитные 
токи отводятся к защитному проводу/местной земле. Это может быть реализовано в 
виде перемычки между контактами 7 и 8 съемного клеммника, расположенного на 
лицевой панели модуля электропитания. 
 

 

ʄʦʥʪʘʞ ʂ202 ʩ ʥʝʟʘʟʝʤʣʝʥʥʳʤ ʦʧʦʨʥʳʤ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʦʤ 

 
При монтаже К202 с незаземленным опорным потенциалом возникающие паразитные 
токи отводятся к защитному проводу/местной земле через встроенный в модуль 
электропитания опорный конденсатор. 
 

 
 

Применение: 
В протяженных установках может оказаться необходимым, например, из-за 
необходимости контроля замыканий на землю, монтировать К202 с незаземленным 
опорным потенциалом. Это имеет место, например, в химической промышленности или 
на электростанциях. 

 

Внимание: 
ПЛК К202 поставляется без перемычки между контактами 7 и 8 съемного клеммника, 
расположенного на лицевой панели модуля электропитания, т.е. с незаземленным 
опорным потенциалом. В этой конструкции опорный потенциал связан с защитным 
проводом внутри модуля электропитания через опорный конденсатор. Благодаря этому 
отводятся высокочастотные паразитные токи и удается избежать появления 
статических зарядов. 
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ɿʘʟʝʤʣʝʥʠʝ 

 
Соединения с землей 

 
Низкоомные соединения с землей уменьшают опасность удара электрическим током 
при коротком замыкании или неисправностях в системе. Соединения, имеющие низкое 
сопротивление (большую поверхность контакта), уменьшают воздействие помех на 
систему и излучение сигналов помех. Спосоствует этому также эффективное 
экранирование кабелей  и устройств. 
 

Заземление экранов кабелей 
 
Экраны проводов должны быть соединены с землей с обоих концов. Только при 
двухстороннем подключении экранов достигается хорошее подавление помех в 
области высоких частот. Если соединить экран с массой только с одной стороны, то при 
этом достигается только гашение низких частот. 
Односторонее подключение экрана может быть более целесообразным только в том 
случае, если 
Á не может быть проложен провод для выравнивания потенциалов, 
Á передаются аналоговые сигналы (несколько мА или мкА), 
Á используются экраны из фольги (статические экраны). 
 

Внимание: 
При наличии разности потенциалов между двумя точками заземления через экран, 
заземленный с двух сторон, может протекать выравнивающий ток. В этом слузае 
следует проложить дополнительный провод для выравнивания потенциалов. 
 
Обратите при этом внимание на то, чтобы через землю не протерали рабочие токи. 
 

Общая конфигурация цепей заземления 
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ɿʘʱʠʪʘ ʮʠʬʨʦʚʳʭ ʤʦʜʫʣʝʡ ʚʳʚʦʜʘ ʦʪ ʠʥʜʫʢʪʠʚʥʳʭ ʧʝʨʝʥʘʧʨʷʞʝʥʠʡ 
 

Эти перенапряжения возникают при отключении индуктивностей. 
 

Импульсная помеха может возникать всякий раз при коммутации индуктивной нагрузки, 
такой как: реле, соленоид, магнитные пускатели или двигатель, включаемый кнопкой 
или переключателем. Для защиты системы управления от импульсных помех 
используются подавители помех в самом источнике. 
 

Индуктивные нагрузки, коммутируемые электронными выходными устройствами, не 
требуют установки подавителей помех. Тем не менее, индуктивные нагрузки, 
включенные последовательно или параллельно выходным модулям переменного тока 
с релейными контактами, требуют установки подавителей помех для защиты выходных 
цепей модуля, а также для подавления импульсных помех. 
 

На следующем рисунке показано 3 примера использования подавителей помех. 
В примере 1, несмотря на то, что магнитный пускатель является индуктивной 
нагрузкой, подавитель помех не нужен из-за того, что обмотка коммутируется 
электронным устройством. 
В примере 2, катушке реле нужен подавитель помех, поскольку последовательно с 
электронным ключом включен контакт механического переключателя. 
В примере 3 индуктивная нагрузка коммутируется  механическими контактами 
релейного выходного модуля.  

 

 

 
 

http://www.ao-constar.com/


­ 19 – 
 

ЧАО «КОНСТАР» 
www.ao-constar.com 

 

 
Даже если у них нет взаимодействия с системой управления, часто коммутируемым 
нагрузкам такого типа необходимы подавители помех, если проводники, 
подключающие эти нагрузки: 
1) подключены к тем же вторичным цепям питания, что и система управления; 
2) проложены в непосредственной близости от проводников системы управления в 

соответствии с руководством по трассировке. 
 
 
 
 

Шунтирование катушек, через которые протекает постоянный ток 
 
Катушки, обтекаемые постоянным током шунтируются, как показано на следующем 
рисунке, диодами или стабилитронами. 
 

 
 
Á При шунтировании диодом или стабилитроном можно полностью избежать 

перенапряжений при отключении. Стабилитрон имеет более высокое напряжение 
отключения. 

Á Шунтирование диодом или стабилитроном позволяет получить большое 
запаздывание при отключении ( в 6-9 раз больше, чем без защитного 
шунтирования). Стабилитрон отключает быстрее, чем диодный шунт. 

 
 
 

Шунтирование катушек, через которые протекает переменный ток 
 
Катушки, обтекаемые переменным током шунтируются, как показано на следующем 
рисунке, варисторами или RC-цепочками. 
 

 
 
Шунтирование варистором имеет следующие свойства: 
Á Амплитуда перенапряжения при отключении ограничивается, но не подавляется. 
Á Крутизна перенапряжения остается той же. 
Á Задержка отключения незначительна. 
Шунтирование RC-цепочкой имеет следующие свойства: 
Á Амплитуда и крутизна перенапряжения при отключении уменьваются. 
Á Задержка отключения незначительна. 
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ʂʘʨʢʘʩ ʢʦʤʧʦʥʦʚʦʯʥʳʡ ʉʂ10.02 

 
 
Каркас компоновочный предназначен для 

размещения и электрического объединения модуля 
электропитания, модуля микропроцессорного и модулей 
ввода/вывода с целью их совместного 
функционирования. 

Каркас компоновочный СК10.02 выполнен в 
стандарте 3U по МЭК 297-3 и выпускается в четырех 
модификациях, отличающихся количеством мест для 
установки модулей ввода/вывода. Шаг установки модулей 
ввода/вывода - 30,48 мм. Модули устанавливаются в 
каркас по двум направляющим вертикально спереди. 
Положение каждого модуля фиксируется двумя винтами. 
Модификации каркасов в зависимости от количества мест 
установки модулей ввода-вывода приведены в таблице: 
 

 

Код изделия 
Количество мест для установки 

модулей ввода-вывода 
Габаритные размеры, мм 

СК10.02-01 4 262 х 147,5 х 200 

СК10.02-02 8 384 х 147,5 х 200 

СК10.02-03 11 478 х 147,5 х 200 

СК10.02-04 16 628 х 147,5 х 200 

 
 

ɻʘʙʘʨʠʪʥʳʝ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʦʯʥʳʝ ʨʘʟʤʝʨʳ 
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Код изделия СК10.02-01 СК10.02-02 СК10.02-03 СК10.02-04 

Размер L, мм 215,9 337,9 423,8 581,66 

Размер В, им 262 384 478 628 

 
 
 
 
 
 

A 
A 
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ʄʦʜʫʣʠ ʤʠʢʨʦʧʨʦʮʝʩʩʦʨʥʳʝ 

В состав технических средств контроллера К202 входят несколько 
модификаций микропроцессорных модулей, отличающихся 
быстродействием  и  коммуникационными возможностями. 

Модуль микропроцессорный обязательно устанавливается в каркас 
базового блока на установочное место «ПР». 

Описание светодиодных индикаторов модулей микропроцессорных 

Индикатор Цвет Свечение 

ГОТ Зеленый. Сигнализирует о выполнении модулем рабочей программы 

ОПР Красный Отказ процессора 

ОВВ Красный Отказ модулей ввода-вывода 

ОРИ Красный Отказ резервного источника питания 

 

Переключатель режимов работы ПЛК 

Положение 
тумблера 

Работа процессора 

РАБ 
Выполняет рабочую программу (РП), осуществляет динамическое обновление информации в 
таблице данных (ТД). При этом модификация ТД, РП и констант со стороны сервисного 
оборудования заблокирована 

ОТЛ 

1) В состоянии «Отладка/Пуск» («Отладка/Цикл») выполняет РП, осуществляет динамическое 
обновление информации в ТД. При этом доступно редактирование данных в ТД. 
Модификация РП и констант заблокирована 

2) В состоянии «Отладка/Стоп» доступен ввод и редактирование РП, ТД и констант. 

 
 

Технические характеристики канала  Ethernet 

Описание: Значение: 

Спецификация Ethernet IEEE 802.3i 10Base-TX; IEEE 802.3us 100Base-TX; 

Скорость связи 10 Мбит/с; 100 Мбит/с; (определение скорости автоматическое) 

Протокол обмена ModBus TCP 

Максимальное число TCP-соединений 32 

Режим полный дуплекс 

 

Технические характеристики канала  RS-485 

Описание: Значение: 

Скорость связи 2400; 4800; 9600;19200; 38400; 57600; 115200, 921600 бит/с; 

Протокол  обмена ModBus RTU 

Размер сети до 32 абонентов  

Длина линии до 1200 м 

Кабель  витая пара в экране 

 

Технические характеристики волоконно-оптического канала  связи 

Описание: Значение: 

Интерфейс многомодовое оптоволокно 

Тип соединителя для оптоволоконного кабеля разъем ST 

Длина световой волны 1300 нм 

Скорость обмена до 1 Мбит/с 

Протокол  обмена ModBus RTU 

Поддерживаемые типы оптических кабелей 62,5/125 мкм;    50/125 мкм; 

Дальность передачи по оптоволокону до 2000 м 

Режимы передачи «круговая» или «точка-точка» 
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ʄʦʜʫʣʴ ʤʠʢʨʦʧʨʦʮʝʩʩʦʨʥʳʡ ʉʈ59.15 
 

 

Модуль микропроцессорный СР59.15 выполнен на базе процессора STR710FZ2T6, 
отличается большим объемом памяти рабочей программы и большим объемом 
энергонезависимого ОЗУ, поддерживает широкий набор функций, позволяющих в 
максимальной степени упростить процесс разработки программы. Изменение 
программы возможно не только через прямое кабельное соединение, но и через 
удаленное соединение (локальную сеть). 

Широкие коммуникационные возможности модуля СР59.15 позволяют 
использовать его в распределенных системах управления с разветвленной локальной 
сетью коммуникаций, где требуется прием и хранение больших объемов данных.  

 
Модуль микропроцессорный СР59.15 выпускается в трех исполнениях, указанных 

в таблице. 
 
 
 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Код модуля CР59.15-01 CР59.15-02 CР59.15-03 

Обозначение АЛ3.094.809 АЛ3.094.809-01 АЛ3.094.809-02 

Максимальное количество точек 2048 

Процессор STR710FZ2T6 

Частота 48 МГц 

Объѐм памяти кода рабочей программы (РП) 384К 

Объѐм памяти текста рабочей программы 
(исходный проект) 

576К 

Объѐм сохраняемой памяти таблицы данных 
(ТД) (энергонезависимое ОЗУ) 

640К 

Выполнение 1К лог. инструкций 1,9 мс 

Выполнение 1К пословных 
инструк. 

целые 2…5 мс 

дробные 0,01…0,1 с 

Среднее время выполнения 1К инструкций 
(70% лог., 30% послов.) 

2,38 мс 

Часы реального времени есть 

Сторожевой таймер 1,5 с 

Сервисный канал связи RS-232 RS-232 / Ethernet RS-232 

Коммуникационные 
каналы связи 

Ethernet, 
ModBus TCP 

нет есть нет 

№1 
(при отсутствии блоков 
расширения в ПЛК) 

RS-485, ModBus RTU нет 

№2 RS-485, ModBus RTU нет 

Канал расширения ввода-вывода 
Используется коммуникац. канал №1 

специализированный протокол, 
длина линии - до 100 м 

нет 

Модуль расширения СР52.15-01 - 

Программное обеспечение К748v2, языки программирования LD, ST по IEC 61131-3 

Ток потребления по шине 5В 220 мА 330 мА 220 мА 

Кабель для программирования по RS-232 последовательный кабель АЛ4.863.329 (длина 3 м) 
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ʄʦʜʫʣʴ ʤʠʢʨʦʧʨʦʮʝʩʩʦʨʥʳʡ ʉʈ59.17 
 

 

Модуль микропроцессорный СР59.17 выполнен на базе процессора 
MCIMX357CVM5B, отличается высоким быстродействием при той же 
функциональной насыщенности, что и модуль СР59.15. 

Наличие оптического канала связи позволяет использовать систему 
управления, построенную на базе модуля СР59.17, в оптических сетях, что дает 
возможность воспользоваться хорошо известными преимуществами техники 
оптической передачи данных: высокой помехозащищенностью линии, передачи 
данных на дистанцию до 2 км. 

Рекомендуется использование модуля СР59.17 в устройствах 
интеллектуальной обработки сигналов для решения задач автоматизации 
сложных технологических процессов и сложного технологического оборудования 
в системах АСУ ТП, где требуется реализация сложных математических 
операций, организации множественных регуляторов технологических параметров, 

Модуль микропроцессорный СР59.17 выпускается в трех исполнениях, 
указанных в таблице. 

 
 
 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Код модуля CР59.17-01 CР59.17-02 CР59.17-03 

Обозначение АЛ3.094.817 АЛ3.094.817-01 АЛ3.094.817-02 

Максимальное количество точек 2048 

Процессор MCIMX357CVM5B 

Частота 532 МГц 

Объѐм памяти кода рабочей программы 
(РП) 

384К 

Объѐм памяти текста рабочей программы 
(исходный проект) 

576К 

Объѐм сохраняемой памяти таблицы 
данных (ТД) (энергонезависимое ОЗУ) 

640К 

Выполнение 1К лог. инструкций 0,085 мс 

Выполнение 1К пословных 
инструк. 

целые 0,274 мс 

дробные 0,644 мс 

Среднее время выполнения 1К инструкций 
(70% лог., 30% послов.) 

0,142 мс 

Часы реального времени есть 

Сторожевой таймер 1,5 с 

Сервисный канал связи RS-232 / Ethernet RS-232 

Коммуникационные 
каналы связи 

Ethernet, 
ModBus TCP 

есть  есть нет 

№1 
(при отсутствии блоков 
расширения в ПЛК) 

RS-485, 
ModBus RTU 

оптический многомодовый 
канал ST Fiber, 
ModBus RTU 

RS-485, 
ModBus RTU 

№2 RS-485, ModBus RTU 

Канал расширения ввода-вывода 
Используется коммуникационный канал №1, 

специализированный протокол, 
длина линии: RS-485 - до 100 м; ST Fiber – до 2000 м;   

Модуль расширения СР52.15-01 СР52.16-01 СР52.15-01 

Программное обеспечение К748v2, языки программирования LD, ST по IEC 61131-3 

Ток потребления по шине 5В 0,5 А 0,6 А 0,45 А 

Кабель для программирования по RS-232 последовательный кабель АЛ4.863.424 (длина 3 м); 
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ʄʦʜʫʣɹ ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʷ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ ʉʈ52.15-01 
 

Модуль расширения предназначен для организации обмена между базовым 
блоком и блоками расширения ввода-вывода, что позволяет расширить 
функциональные и информационные возможности ПЛК К202, создавать на базе 
К202 устройства управления с количеством каналов ввода-вывода до 2048. 
Возможно подключение к базовому блоку до семи блоков расширения ввода-
вывода. 

Модуль расширения устанавливается в каркас блока расширения ввода-вывода 
на установочное место «ПР». 

При работе в составе ПЛК К202 модуль расширения выполняет следующие 
функции: 

 обеспечивает обмен информацией между базовым блоком и блоком 
расширения по магистральному каналу связи RS-485; 

 осуществляет обмен с модулями ввода-вывода из состава блока 
расширения по внутриблочной интерфейсной магистрали; 

 контролирует наличие отказов модулей ввода-вывода из состава блока 
расширения; 

 контролирует наличие отказа встроенного процессора. 
 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 

 

 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʩʚʝʪʦʜʠʦʜʥʳʭ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʦʚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Схема подключения блоков расширения к базовому блоку 

Код модуля СР52.15-01 

Обозначение АЛ3.094.291 

Канал связи RS-485 

Протокол обмена Специализированный 

Длина линии не более 100 м 

Изоляция канал – шина 1500 В 

Контроль 
- времени выполнения внутреннего цикла работы модуля; 
- наличия отказов модулей ввода-вывода из состава блока расширения; 

Сторожевой Таймер 1,2 с 

Потребляемая мощность не более 1,5 Вт 

Масса не более 0,25 кг 

Индикатор Цвет Свечение 

ГОТ Зеленый 
Сигнализирует о 
выполнении модулем 
рабочей программы 

ОПР Красный 
Отказ модуля 
расширения 

ОВВ Красный 
Отказ модулей ввода-
вывода каркаса 
расширения 
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ʄʦʜʫʣʴ ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʷ ʉʈ52.16 

 
Модуль расширения СР52.16 предназначен для организации обмена между 

базовым блоком и блоками расширения ввода-вывода по волоконно-оптической 
линии связи (ВОЛС). Модуль расширения СР52.16 устанавливается в каркас 
блока расширения на установочное место «ПР». При создании систем 
управления допускается подключение к базовому блоку до семи блоков 
расширения ввода-вывода. 

Модуль исполнения СР52.16-01 используется при создании на базе ПЛК К202 
распределенных систем сбора данных и управления технологическими 
процессами. 

Модуль исполнения СР52.16-02 используется при создании систем 
управления повышенной надежности с применением «горячего» резервирования 
двух базовых блоков (основного и резервного).  
 
 
 
 

При работе в составе ПЛК К202 модуль расширения СР52.16 выполняет следующие функции: 

 обеспечивает обмен информацией по ВОЛС между блоками расширения и одним или двумя (в зависимости 
от исполнения) базовыми блоками; 

 осуществляет обмен с модулями ввода-вывода из состава блока расширения по внутриблочной 
интерфейсной магистрали; 

 контролирует наличие отказов модулей ввода-вывода из состава блока расширения; 

 контролирует наличие отказа встроенного процессора; 

 в случае, если от процессорного модуля базового блока не поступают данные в течение 2,5 с, модуль 
снятием сигнала готовности «ГОТ» блокирует работу модулей ввода-вывода из состава блока расширения. 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʩʚʝʪʦʜʠʦʜʥʳʭ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʦʚ 

Индикатор Цвет Свечение 

ГОТ Зеленый Сигнализирует о выполнении модулем рабочей программы 

ОПР Красный Отказ встроенного процессора 

ОВВ Красный Отказ модулей ввода-вывода из состава каркаса расширения 

ПРМ Зеленый Индикация приема данных 

ПРД Зеленый Индикация передачи данных 

 

Код модуля СР52.16-01 СР52.16-02 

Обозначение АЛ3.094.810 АЛ3.094.810-01 

Совместим для работы с модулем СР59.17-02 СР59.16 

Количество каналов связи 1 2  

Для хранения данных использует  ОЗУ 32К 

Сторожевой Таймер 1,2 с 

Контроль 
- времени выполнения внутреннего цикла работы модуля; 
- наличия отказов модулей ввода/вывода  из состава блока расширения; 

Скорость обмена 1 Мбит/с 

Протокол  обмена Специализированный 

Длина световой волны 1300 нм 

Поддерживаемые типы оптических 
кабелей 

многомодовое оптоволокно 62,5/125 мкм или 50/125 мкм; 

Дальность передачи по оптоволокну до 2000 м 

Режим передачи  «круговая» или «точка-точка»  

Тип соединителя  разъем ST 

Потребляемая мощность не более 2,9 Вт не более 4,2 Вт 

Масса не более 0,3 кг не более 0,5 кг 
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Подключение Сторожевого Таймера 

В случае сбоя в работе модуля формируется 
сигнал системного сброса. Время срабатывания 
«сторожевого» таймера (время до перезапуска 
модуля) составляет 1,2 с.  

 

Задание режима передачи   

При подключении к базовому блоку не более одного 
блока расширения используется режим передачи 
«точка-точка».  

При подключении к базовому блоку от двух до семи 
блоков используется режим передачи «круговая». 
 

 

Задание адреса блока расширения (задается джамперами J4…J10) 

Адрес блока расширения J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 

1 + - - - - - - 

2 - + - - - - - 

3 - - + - - - - 

4 - - - + - - - 

5 - - - - + - - 

6 - - - - - + - 

7 - - - - - - + 

Примечание: «+» - джампер установлен, «-» - джампер не установлен. 
 
 

 
 

Схема подключения блоков расширения к базовому блоку при создании автоматизированной 
системы управления 

 

Сторожевой Таймер: Джампер  J1: 

подключен установлен 

отключен не установлен 

Режим передачи  

Канал 1 Канал 2 

Положение джампера  

J2 J3 

«точка-точка» 1 - 2 1 - 2 

«круговая» 2 - 3 2 - 3 
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Схема подключения блоков расширения к базовому блоку при создании системы управления 
повышенной надежности с применением «горячего» резервирования двух процессорных 

модулей 
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ʄʦʜʫʣʠ ʵʣʝʢʪʨʦʧʠʪʘʥʠʷ 

Модуль электропитания обеспечивает питание стабилизированным 
напряжением 5 В всех функциональных модулей, установленных в каркас 
компоновочный. 

Модуль электропитания устанавливается в каркас компоновочный на 
установочное место «ИП». 

Каждый модуль электропитания имеет вход дистанционного 
ВКЛ/ВЫКЛ питания шины внутриблочной магистрали. Отключение 
необходимо, если возникла потребность перезапуска контроллера. 

 
Каждый модуль электропитания имеет реле готовности для 

ретрансляции сигнала «ГОТ» (готовность) с шины внутриблочной 
магистрали (наличие сигнала ГОТ свидетельствует о выполнении 

контроллером рабочей программы). 
 

ʄʦʜʫʣʠ ʵʣʝʢʪʨʦʧʠʪʘʥʠʷ ʉɺ91.01, ʉɺ91.02 

входное напряжение =18÷36 В 

 

Если вы планируете эксплуатацию системы автоматизации в условиях 
повышенных электромагнитных помех, то мы рекомендуем использовать 
модуль электропитания СВ91.01 или СВ91.02 в качестве вторичного 
преобразователя напряжения. В качестве первичного преобразователя 
напряжения в этом случае следует использовать источник питания К911-02.  
 
 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Код модуля СВ91.01-01 СВ91.01-02 СВ91.01-03 СВ91.02 

Обозначение АЛ3.094.200 АЛ3.094.200-01 АЛ3.094.200-02 АЛ3.094.283 

Диапазон входного напряжения =18 ÷ 36 В =18 ÷ 36 В =18 ÷ 36 В  =18 ÷ 36 В 

Выходное напряжение 5 В ± 1% 5 В ± 1% 5 В ± 1% 5 В ± 1% 

Выходная мощность 10 Вт 20 Вт 25 Вт 40 Вт 

Максимальный выходной ток 2 А 4 А 5 А 8 А 

КПД 78 % 85 % 87 % 

Изоляция Вх/Вых 1500 В 

 
 

Описание светодиодных индикаторов 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема подключения модулей СВ91.01, СВ91.02 

Индикатор Цвет Свечение 

Сеть Зеленый 
Питание входное 
подано 

+5В Зеленый 
Питание подано 
на шину 

ОТКЛ Красный 
Питание входное 
отключено 
дистанционно 
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ʄʦʜʫʣʴ ʵʣʝʢʪʨʦʧʠʪʘʥʠʷ ʉɺ91.06 

входное напряжение ~85÷264 В 

 
 
 

Если вы планируете эксплуатацию системы автоматизации в условиях 
повышенных электромагнитных помех, то мы рекомендуем использовать модуль 
электропитания СВ91.01 или СВ91.02 в качестве вторичного преобразователя 
напряжения. В качестве первичного преобразователя напряжения в этом случае 
следует использовать источник питания К911-02.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Код модуля СВ91.06-01 СВ91.06-02 СВ91.06-03 

Обозначение АЛ3.094.285 АЛ3.094.285-01 АЛ3.094.285-02 

Диапазон входного напряжения ~85÷ 264 В ~85÷ 264 В ~85÷ 264 В 

Выходное напряжение 5 В ± 2% 5 В ± 2% 5 В ± 2% 

Выходная мощность 10 Вт 15 Вт 20 Вт 

Максимальный выходной ток 2 А 3 А 4 А 

КПД 67 % 

Изоляция Вх/Вых 1500 В 

 
 
 
 
 
 

Описание светодиодных индикаторов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема подключения модуль СВ91.06 

Индикатор Цвет Свечение 

Сеть Зеленый 
Питание входное 
подано 

+5В Зеленый 
Питание подано на 
шину 
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ʄʦʜʫʣʠ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʚʷʟʠ 

Модуль последовательной связи является интерфейсом между 
внутриблочной шиной контроллера  и устройствами, имеющими канал 
связи RS-485.  

 
 

ʄʦʜʫʣʴ ʩʚʷʟʠ ʉʈ52.07 

 
С помощью модуля связи СР52.07 можно реализовать обмен информацией  

между контроллером К202 и внешними устройствами по одному или двум (в 
зависимости от исполнения модуля) независимым магистральным каналам 
связи RS-485.  

Модулем поддерживается универсальный протокол обмена ModBus RTU 
(Remote Terminal Unit). В режиме RTU данные передаются в виде 8-ми 
разрядных двоичных символов. Обеспечивается более высокая скорость 
передачи данных, сообщения передаются непрерывным потоком. 

В каркас базового блока можно устанавливать до четырех модулей связи 
на любое из установочных мест с «0» по «15». 

Модуль связи СР52.07 выпускается в двух исполнениях, указанных в 
таблице. 

 
 
 
 
 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Код модуля СР52.07-01 СР52.07-02 

Обозначение АЛ3.094.287 АЛ3.094.287-01 

Количество каналов связи RS -485 2 1 

Протокол обмена ModBus RTU 

Скорость обмена данными 2400; 4800; 9600;19200; 38400; 57600; 115200, 921600 бит/с; 

Организация обмена ведущий/ведомый 

Соединения ведущая станция поддерживает связь с 31 абонентом 

Кабель витая пара в экране 

Длина линии до 1200 м 

Сторожевой таймер 1,2 с 

Объем ОЗУ 32К 

Изоляция: канал RS-485  – шина 1500 В 

Потребляемая мощность 0,9 Вт 0,7 Вт 

 

Схема подключения модуля СР52.07 
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Описание светодиодных индикаторов 

Индикатор Цвет Свечение 

1к-ОШП красный канал 1 - ошибка приема 

1к-ПРД Зеленый канал 1 - передача данных 

1к-ПРМ Зеленый канал 1 - прием данных 

2к-ОШП красный канал 2 - ошибка приема 

2к-ПРД Зеленый канал 2 - передача данных 

2к-ПРМ Зеленый канал 2 - прием данных 

 
 

Подключение Сторожевого Таймера 

Сторожевой Таймер: Джампер  J2: 

подключен установлен 

отключен не установлен 

 
 
Подключение модуля к системному сбросу 

Системный сброс: Джампер  J1: 

подключен установлен 

отключен не установлен 

 

Важное: Джамперы J11 и J12 
служат для подключения к 
магистралям связи согласующих 
резисторов первого и второго 
каналов соответственно. 

Согласование линии осуществ-
ляется резисторами первого и 
последнего модулей в магистрали. 
В остальных модулях эти джам-
перы не следует устанавливать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Задание скорости обмена информацией 

Скорость обмена 
Джамперы первого канала Джамперы второго канала 

J10 J9 J8 J20 J19 J18 

2400 бит/с - - + - - + 

4800 бит/с - + - - + - 

9600 бит/с - + + - + + 

19200 бит/с + - - + - - 

38400 бит/с + - + + - + 

57600 бит/с + + - + + - 

115200 бит/с - - - - - - 

961600 бит/с + + + + + + 
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Расположение джамперов на плате 
 
 
 

Задание адреса абонента 
 

( 0 – ведущая станция, канал активный; 1…31 – ведомая станция, канал пассивный ) 
 

Адрес 
Джамперы первого канала (1к) Джамперы второго канала (2к) 

J7 J6 J5 J4 J3 J17 J16 J15 J14 J13 

0 - - - - - - - - - - 

1 - - - - + - - - - + 

2 - - - + - - - - + - 

3 - - - + + - - - + + 

4 - - + - - - - + - - 

5 - - + - + - - + - + 

6 - - + + - - - + + - 

7 - - + + + - - + + + 

8 - + - - - - + - - - 

9 - + - - + - + - - + 

10 - + - + - - + - + - 

11 - + - + + - + - + + 

12 - + + - - - + + - - 

13 - + + - + - + + - + 

14 - + + + - - + + + - 

15 - + + + + - + + + + 

16 + - - - - + - - - - 

17 + - - - + + - - - + 

18 + - - + - + - - + - 

19 + - - + + + - - + + 

20 + - + - - + - + - - 

21 + - + - + + - + - + 

22 + - + + - + - + + - 

23 + - + + + + - + + + 

24 + + - - - + + - - - 

25 + + - - + + + - - + 

26 + + - + - + + - + - 

27 + + - + + + + - + + 

28 + + + - - + + + - - 

29 + + + - + + + + - + 

30 + + + + - + + + + - 

31 + + + + + + + + + + 
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ʄʦʜʫʣʴ ʩʚʷʟʠ ʉʈ52.17 

 
С помощью модуля связи СР52.17 можно реализовать обмен информацией  

между контроллером К202 и внешними устройствами по двум или четырем (в 
зависимости от исполнения модуля) независимым магистральным каналам связи 
RS-485.  

Модулем поддерживается универсальный протокол обмена ModBus RTU 
(Remote Terminal Unit). В режиме RTU данные передаются в виде 8-ми разрядных 
двоичных символов. Обеспечивается высокая скорость передачи данных, 
сообщения передаются непрерывным потоком.  

В качестве внешних устройств, подключаемых к модулю, может 
использоваться любое оборудование, имеющее выход на интерфейс RS-485 и 
поддерживающее протокол обмена ModBus RTU. 

В каркас базового блока можно устанавливать до шестнадцати модулей связи 
на любое из установочных мест с «0» по «15». 

Модуль связи СР52.17 выпускается в двух исполнениях, указанных в таблице. 
 
 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Код модуля СР52.17-01 СР52.17-02 

Обозначение АЛ3.094.819 АЛ3.094.819-01 

Количество каналов связи RS -485 4 2 

Протокол обмена ModBus RTU 

Скорость обмена данными 9600;19200; 38400; 57600; 115200 бит/с; 1 Мбит/с; 

Организация обмена ведущий/ведомый 

Соединения ведущая станция поддерживает связь с 31 абонентом 

Кабель витая пара в экране 

Длина линии до 1200 м 

Сторожевой таймер 1,2 с 

Объем ОЗУ 64К 

Изоляция: канал RS-485  – шина 1500 В 

Потребляемая мощность 1,2 Вт 1,1 Вт 

 

 

 

Схема подключения модуля СР52.17 
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Подключение Сторожевого Таймера 

В случае ошибки функционирования в модуле 
формируется сигнал системного сброса. Время 
срабатывания «сторожевого» таймера (время до 
перезапуска модуля) составляет 1,2 с.  

 

Подключение модуля к системному сбросу 

Возможно отключение модуля от сигнала системного 
сброса, формируемого при перезапуске ПЛК. На модуле, 
поставляемом заказчику, джампер J1 установлен на 
контакты 1-2, т.е. модуль подключен к системному сбросу. 

 

Важное: Джамперы J13, J14, J15 и J16 служат для подключения к магистралям связи согласующих резисторов 
первого, второго, третьего и четвертого каналов соответственно. Согласование линии осуществляется резисторами 
первого и последнего модулей в магистрали. В остальных модулях эти джамперы не следует устанавливать. 

 

Описание светодиодных индикаторов 

Индикатор Цвет Свечение Индикатор Цвет Свечение 

ОШ красный неисправность модуля    

1к 
ПРД Зеленый канал 1 - передача данных 

3к 
ПРД Зеленый канал 3 - передача данных 

ПРМ Зеленый канал 1 - прием данных ПРМ Зеленый канал 3 - прием данных 

2к 
ПРД Зеленый канал 2 - передача данных 

4к 
ПРД Зеленый канал 4 - передача данных 

ПРМ Зеленый канал 2 - прием данных ПРМ Зеленый канал 4 - прием данных 

 

Задание адреса устройства и скорости обмена данными 

Адрес устройства и скорость обмена данными по каждому каналу задаются при 
конфигурировании ПЛК с помощью инструментального ПО «Система программирования ПЛК 
«Констар» К748v2». Для конфигурирования каналов связи модуля в К748v2 необходимо выбрать 
команду «Конфигурация» из выпадающего списка команды главного меню «Проект». На вкладке 
«ʂʦʥʬʠʛʫʨʘʮʠʷ ʢʦʥʪʨʦʣʣʝʨʘ» кликнуть кнопку «ʇʦʢʘʟʘʪʴ ʂʦʤʧʦʥʦʚʢʫ ʂʘʨʢʘʩʘ». Добавить на 
определенное установочное место модуль СР52.17-01, после чего активизируется кнопка 
«ʂʦʥʬʠʛʫʨʘʮʠʷ ʄʦʜʫʣʷ», клик на которую открывает окно «ʂʦʥʬʠʛʫʨʘʪʦʨ ʉʈ52.17».  

На вкладках конфигуратора, соответствующих каналам связи модуля, необходимо указать: 
в поле «Адрес подчиненного» - адрес абонента; 
в поле «Скорость обмена» - выбрать из выпадающего списка требуемое значение; 
в поле «Есть бит паритета» - отметить есть или нет; 
в поле «Тип паритета» из выпадающего списка выбрать «Четность» или «НЕчетность». 

После введения всех необходимых данных для конфигурирования каналов связи нажать кнопку «ОК». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конфигурирование модуля связи СР52.17 

Сторожевой Таймер: Джампер  J2: 

подключен установлен 

отключен не установлен 

Системный сброс Положение джампера  J1: 

подключен 1 - 2 

отключен 2 - 3 
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ʄʦʜʫʣʠ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ ʜʠʩʢʨʝʪʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ 

 
Модули ввода дискретных сигналов соединяются с устройствами 

ввода (датчиками) для регистрации их состояния ВКЛ или ВЫКЛ. Модули 
преобразуют сигналы переменного и постоянного тока ВКЛ/ВЫКЛ, 
приходящие из устройств ввода пользователя в логические уровни, для 
использования в программе процессора. Типичные устройства ввода 
данных: бесконтактные датчики, концевики, селекторные переключатели, 
датчики уровня, кнопки. 

 
Модули вывода дискретных сигналов используются для управления 

следующими типичными устройствами вывода (нагрузками): пускатели 
двигателя; соленоиды; индикаторы, катушки реле.  

 
Модули выполнены на монтажных вдвижных платах стандарта 3U и 

устанавливаются в каркас компоновочный по двум направляющим 
вертикально спереди. Положение каждого модуля фиксируется двумя 
винтами.  

Внешние цепи подводятся к съѐмным клеммникам, расположенным на 
лицевой панели модуля. 

Модули ввода/вывода выпускаются с разъѐмами внешних 
подключений двух типов: 

- разъѐм типа MSTB 2,5 фирмы PHOENIX CONTACT, способ 
подключения подводимых проводов – «под винт», сечение подводимого 
провода – от 0,08 до 2,5 мм

2
. 

- разъѐм типа B2L 3,5 фирмы Weidmuller, способ подключения 
подводимых проводов – «под зажим», сечение подводимого провода – до 
1 мм

2
. 

Важное: Съѐмные клеммники входят в комплект поставки модуля. 

Модуль ввода-вывода в контроллере работает под управлением 
микропроцессорного модуля в соответствии с алгоритмом рабочей 
программы, хранящейся в памяти процессора. 

Процессор хранит конфигурированные данные для каждого модуля 
ввода-вывода. Данные конфигурации передаются в контроллер во время 
загрузки рабочей программы. Как только данные конфигурации были 
загружены, модули ввода-вывода готовы к работе. 
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Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока СР34.01 предназначен для 

приема входных дискретных сигналов постоянного тока, преобразования их и 
вывода на шины магистрали внутриблочного интерфейса. 

Модуль имеет 16 каналов ввода, разделенных на две группы по 8 каналов. 
Общая шина в группах «минус». 
 

На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих джамперов с 
одной пары контактов 1-2 на другую пару контактов 2-3 возможна реализация 
работы модуля с контролем наличия напряжения подпитки входных цепей или без 
контроля. 

В модуле, поставляемом пользователю, джамперы установлены на контакты 1-
2, таким образом реализована работа модуля с контролем наличия напряжения 
подпитки входных цепей. 

Важное: Джамперы J1 и J2 обязательно должны быть установлены на одну из 
пар (1-2 или 2-3)  контактов. Отсутствие  этих  джамперов может привести к выходу 
из строя модуля в процессе его эксплуатации. 

 
ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 
 
 
 

 

Соответствие индикаторов входным каналам модуля 

 
Схема подключение модуля СР34.01 

 
 
 
 

 

 
 

 

Схема одного канала ввода 
 
 

Код модуля СР34.01 

Обозначение АЛ3.094.202 

Количество каналов ввода 16 (в 2-х группах по 8) 

Общая шина в группах ОШ0 «­»;  ОШ1 «­» 

Диапазон входного 
напряжения 

18…36 В пост. тока 
(питание групп) 

Уровни напряжения входных 
сигналов 

Лог. «1» - от 15 В до 36; 
Лог. «0» - от 0 В до 7,2 В; 

Время реакции не более 12 мс 

Диапазон входного тока 5…11,5 мА 

Входное сопротивление 
канала 

3,12 кОм 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция: группа - группа 500 В 

Индикаторы 
0…15 (зелен.) Индицируют 
состояние каналов ввода 

Потребляемая мощность не более 0,15 Вт 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 

Индикатор 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал ввода К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʚʦʜʘ ʜʠʩʢʨʝʪʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ ʉʈ34.02 

 
Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока СР34.02 предназначен для 

приема входных дискретных сигналов постоянного тока, преобразования их и 
вывода на шины магистрали внутриблочного интерфейса. 

Модуль имеет 16 каналов ввода, разделенных на две группы по 8 каналов. 
Общая шина в первой группе «плюс», во второй - «минус». 
 

На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих джамперов с 
одной пары контактов 1-2 на другую пару контактов 2-3 возможна реализация 
работы модуля с контролем наличия напряжения подпитки входных цепей или без 
контроля. 

В модуле, поставляемом пользователю, джамперы установлены на контакты 1-
2, таким образом реализована работа модуля с контролем наличия напряжения 
подпитки входных цепей. 

Важное: Джамперы J1 и J2 обязательно должны быть установлены на одну из 
пар (1-2 или 2-3)  контактов. Отсутствие  этих  джамперов может привести к выходу 
из строя модуля в процессе его эксплуатации. 

 
ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 

 

 
 

Соответствие индикаторов входным каналам модуля 

 

Схема подключение модуля СР34.02 
 
 
 
 

 

 
 

Схема одного канала ввода. Группа 1                             Схема одного канала ввода. Группа 2 
 

Код изделия СР34.02 

Обозначение АЛ3.094.203 

Количество каналов 16 (в 2-х группах по 8) 

Общая шина в группах ОШ0 «+»;  ОШ1 «­» 

Диапазон входного 
напряжения 

18…36 В пост. тока 
(питание групп) 

Уровни напряжения входных 
сигналов 

Лог. «1» - от 15 В до 36; 
Лог. «0» - от 0 В до 7,2 В; 

Время реакции не более 12 мс 

Диапазон входного тока 5…11,5 мА 

Входное сопротивление 
канала 

3,12 кОм 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция: группа - группа 500 В 

Индикаторы 
0…15 (зелен.) Индицируют 
состояние каналов ввода 

Потребляемая мощность не более 0,15 Вт 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 

Индикатор 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал ввода К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʚʦʜʘ ʜʠʩʢʨʝʪʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ ʉʈ34.07 

 
Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока СР34.07 предназначен для 

приема входных дискретных сигналов постоянного тока, преобразования их и 
вывода на шины магистрали внутриблочного интерфейса. 

Модуль имеет 16 каналов ввода, разделенных на две группы по 8 каналов. 
Общая шина в группах «плюс». 
 

На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих джамперов с 
одной пары контактов 1-2 на другую пару контактов 2-3 возможна реализация 
работы модуля с контролем наличия напряжения подпитки входных цепей или без 
контроля. 

В модуле, поставляемом пользователю, джамперы установлены на контакты 1-
2, таким образом реализована работа модуля с контролем наличия напряжения 
подпитки входных цепей. 

Важное: Джамперы J1 и J2 обязательно должны быть установлены на одну из 
пар (1-2 или 2-3)  контактов. Отсутствие  этих  джамперов может привести к выходу 
из строя модуля в процессе его эксплуатации. 

 
ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 

 

Соответствие индикаторов входным каналам модуля 

 

Схема подключение модуля СР34.07 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Схема одного канала ввода 
 
 

Код модуля СР34.07 

Обозначение АЛ3.094.808 

Количество каналов  16 (в 2-х группах по 8) 

Общая шина в группах ОШ0 «+»;  ОШ1 «+» 

Диапазон входного напряжения 
18…36 В пост. тока 

(питание групп) 

Уровни напряжения входных 
сигналов 

Лог. «1» - от 15 В до 36; 
Лог. «0» - от 0 В до 7,2 В; 

Время реакции не более 12 мс 

Диапазон входного тока 5…11,5 мА 

Входное сопротивление канала 3,12 кОм 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция: группа - группа 500 В 

Индикаторы 
0…15 (зелен.) Индицируют 
состояние каналов ввода 

Потребляемая мощность не более 0,15 Вт 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 

Индикатор 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал ввода К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʚʦʜʘ ʜʠʩʢʨʝʪʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ ʉʈ34.04 
 

Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока СР34.04 предназначен для 
приема входных дискретных сигналов постоянного тока, преобразования их и вывода 
на шины магистрали внутриблочного интерфейса. 

Модуль имеет 32 канала ввода, разделенных на четыре группы по 8 каналов. 
Общая шина в группах «минус». 
 

В модуле нет  контроля наличия напряжения подпитки входных цепей. 
Внешние цепи подводятся к контактам съемных клеммников «под зажим», сечение 

подводимых проводов до 1 мм
2
. 

 

 

 

 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Над разъемами внешних подключений размещен 
индикатор «РАБ», состояние которого соответствует 
следующим ситуациям: 
-  индикатор горит непрерывно – при наличии 
активного уровня сигнала готовности системы на 
внутриблочном интерфейсе и при условии, что 
модуль включен в системный обмен с 
микропроцессорным модулем и выдает сигнал 
«ОТВЕТ»; 
-  индикатор мигает – при обращении к модулю с 
помощью функции “ЧиТать Регистр модуля”  
(ЧТРм)). Частота мигания зависит от частоты 
обращений к модулю (модуль не включен в 
системный обмен с микропроцессорным модулем). 
-  индикатор не горит- при поданном напряжении 
электропитания и при условии, что модуль включен 
в системный обмен с микропроцессорным модулем 
– (при наличии активного уровня сигнала готовности 
системы, модуль не выдает сигнал «ОТВЕТ») – 
ошибка функционирования модуля. 

 
 

 
 

Схема одного канала ввода 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема подключение модуля СР34.04

Код модуля СР34.04 

Обозначение АЛ3.094.239 

Количество каналов 32 (в 4-х группах по 8) 

Общая шина в группах 
ОШ0 «- »;  ОШ1 «- »; 

ОШ2 «- »;  ОШ3 «- »; 

Диапазон входного 
напряжения 

18…36 В пост. тока 
(питание групп) 

Уровни напряжения 
входных сигналов 

Лог. «1» - от 15 В до 36; 
Лог. «0» - от 0 В до 7,2 В; 

Время реакции не более 12 мс 

Диапазон входного тока 5…11 мА 

Входное сопротивление 
канала 

3,3 кОм 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция: группа - группа 500 В 

Индикаторы 
РАБ (зелен.) Индицирует 
работоспособное состояние 
модуля 

Потребляемая мощность не более 0,35 Вт 
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Модуль ввода дискретных сигналов переменного тока СР34.03 предназначен 

для приема входных дискретных сигналов переменного тока промышленной 
частоты, преобразования их и вывода на шины магистрали внутриблочного 
интерфейса. 

Модуль имеет 8 изолированных каналов ввода (схема подключения – вариант 
А). На плате модуля имеются металлизированные отверстия для установки 
перемычек с целью организации общей шины для всех или нескольких каналов 
(схема подключения – вариант Б). 

Модуль выпускается в двух исполнениях, указанных в таблице. 
 

 
 
 
 

ʇʝʨʝʤʝʥʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷʤ 

Обозначение Код модуля 
Номинальное входное 

напряжение 

Уровни напряжения входного сигнала 

лог. „1” лог. „0” 

АЛ3.094.204 СР34.03-01 ~110 B, (50 ±1) Гц 88...132 В 0...22 В 

АЛ3.094.204-01 СР34.03-02 ~220 B, (50 ±1) Гц 176...264 В 0...44 В 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 

Схема одного канала ввода 
Соответствие индикаторов входным каналам модуля 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 

 

 
 

Схема подключения модуля СР34.03 

Количество каналов  8 изолированных 

Время реакции не более 30 мс 

Диапазон входного тока 5…10 мА 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция: канал – канал  500 В 

Индикаторы 
0…7 (зелен.) Индицируют 
состояние каналов ввода 

Потребляемая мощность не более 0,15 Вт 
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Модуль ввода дискретных сигналов переменного тока СР34.05 предназначен для 

приема входных дискретных сигналов переменного тока промышленной частоты, 
преобразования их и вывода на шины магистрали внутриблочного интерфейса. 

Модуль имеет 16 каналов ввода, разделенных на четыре группы по 4 канала. Общая 
шина в группе нейтраль. Модуль выпускается в двух исполнениях, указанных в таблице. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ʇʝʨʝʤʝʥʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷʤ 

Обозначение Код модуля 
Номинальное входное 

напряжение 

Уровни напряжения входного сигнала 

лог. „1” лог. „0” 

АЛ3.094.296 СР34.05-01 ~110 B, (50 ±1) Гц 88...132 В 0...22 В 

АЛ3.094.296-01 СР34.05-02 ~220 B, (50 ±1) Гц 176...264 В 0...44 В 

 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 
 

Соответствие индикаторов входным каналам модуля 

 
 

 
 

 

Схема подключение модуля СР34.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Схема одного канала ввода 
 

Количество каналов  16 (в 4-х группах по 4) 

Общая шина в группах 
ОШ0 «N0»;  ОШ1 «N1»; 
ОШ2 «N2»;  ОШ3 «N3»; 

Время реакции не более 30 мс 

Диапазон входного тока 5…10 мА 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция:группа – группа 500 В 

Индикаторы 

0…15 (зелен.) 
Индицируют состояние 
каналов ввода 

Потребляемая мощность не более 0,25 Вт 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 

Индикатор 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал ввода К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 
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Модуль ввода дискретных сигналов переменного тока СР34.06 предназначен для 
приема входных дискретных сигналов переменного тока, преобразования их и вывода на 
шины магистрали внутриблочного интерфейса. 

Модуль имеет 32 канала ввода, разделенных на четыре группы по 8 каналов. Общая 
шина в группе нейтраль. Модуль выпускается в двух исполнениях, указанных в таблице. 

 

ʇʝʨʝʤʝʥʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷʤ 

 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Над разъемами внешних подключений размещен 
индикатор «РАБ», состояние которого соответствует 
следующим ситуациям: 
-  индикатор горит непрерывно – при наличии 
активного уровня сигнала готовности системы на 
внутриблочном интерфейсе и при условии, что 
модуль включен в системный обмен с 
микропроцессорным модулем и выдает сигнал 
«ОТВЕТ»; 
-  индикатор мигает – при обращении к модулю с 
помощью функции “ЧиТать Регистр модуля”  (ЧТРм)). 
Частота мигания зависит от частоты обращений к 
модулю (модуль не включен в системный обмен с 
микропроцессорным модулем). 
-  индикатор не горит- при поданном напряжении 
электропитания и при условии, что модуль включен в 
системный обмен с микропроцессорным модулем – 
(при наличии активного уровня сигнала готовности 
системы, модуль не выдает сигнал «ОТВЕТ») – 
ошибка функционирования модуля. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема подключение модуля СР34.06 

Обозначение Код модуля 
Номинальное 

входное 
напряжение 

Уровни напряжения входного 
сигнала 

лог. „1” лог. „0” 

АЛ3.094.299 СР34.06-01 ~24 B 18…36 В 0...7,2 В 

АЛ3.094.299-01 СР34.06-02 ~36 B 24...48 В 0...15 В 

Количество каналов  32 (в 4-х группах по 8) 

Общая шина в группах 
ОШ0 «N0»;  ОШ1 «N1»;  
ОШ2 «N2»;  ОШ3 «N3»; 

Время реакции не более 12 мс 

Диапазон входного тока 5…10 мА 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция: 
группа – группа 

500 В 

Индикаторы 
РАБ (зелен.) Индицирует 
работоспособное состояние 

Потребляемая мощность не более 0,15 Вт 

Схема одного канала ввода 
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Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока СР35.01 предназначен 
для приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного интерфейса и 
преобразования их в выходные дискретные сигналы, предназначенные для 
управления маломощными исполнительными механизмами. 

Модуль имеет 16 каналов вывода, разделенных на две группы по 8 каналов. 
Общая шина в группах «плюс». Выходные сигналы – дискретные, формируемые 
изменением сопротивления выходной цепи (транзисторного ключа). 

Имеется защита выходных каналов от КЗ и перегрузки по току. Схема защиты 
выходных каналов отключает от источника питания группу, в которой произошла 
перегрузка по току, на время не более 5 с и блокирует сигнал «ОТВ». 

На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих джамперов с 
одной пары контактов 2-3 на другую пару контактов 1-2 возможна реализация 
работы модуля с запрещением действия сигналов «ГОТ» и «УСТ», в случае, если 
необходимо сохранить состояние объектов управления при перезапуске 
контроллера. 

В модуле, поставляемом пользователю, джамперы установлены на контакты 2-3 
–  реализована работа модуля с разрешением действия сигналов «ГОТ» и «УСТ». 

 
ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема подключение модуля СР35.01 
Соответствие индикаторов выходным каналам модуля 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема одного канала вывода 

Код модуля СР35.01 

Обозначение АЛ3.094.205 

Количество каналов  16 (в 2-х группах по 8) 

Общая шина в группах ОШ0 «+»;  ОШ1 «+» 

Номинальное напряжение на 
нагрузке 

24 В 

Ток нагрузки не более 1 А 

Остаточное напряжение 
(сигнал «1») 

не более 1,5 В 

Ток утечки (сигнал «0») не более 0,1 мА 

Диапазон выходного 
напряжения 

18…36 В 

Допустимый ток в группе 4 А 

Ток срабатывания защиты 1,8 А 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция: группа - группа 500 В 

Индикаторы 
0…15 (зелен.) Индицируют 
состояние каналов вывода 

Потребляемая мощность не более 0,8 Вт 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал  К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 

Индикатор 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал  К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 
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Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока СР35.02 предназначен для 

приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного интерфейса и 
преобразования их в выходные дискретные сигналы, предназначенные для 
управления маломощными исполнительными механизмами. 

Модуль имеет 8 каналов вывода, разделенных на две группы по 4 канала. Общая 
шина в группах «плюс». Выходные сигналы – дискретные, формируемые изменением 
сопротивления выходной цепи (транзисторного ключа). Имеется защита выходных 
каналов от КЗ и перегрузки по току. 

Схема защиты выходных каналов отключает от источника питания канал, в 
котором произошла перегрузка по току, на время не более 5 с и блокирует сигнал 
«ОТВ». Индикатор состояния канала в этом случае загорается красным цветом. 

На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих джамперов с 
одной пары контактов 2-3 на другую пару контактов 1-2 возможна реализация работы 
модуля с запрещением действия сигналов «ГОТ» и «УСТ», в случае, если необходимо 
сохранить состояние объектов управления при перезапуске контроллера. 

В модуле, поставляемом пользователю, джамперы установлены на контакты 2-3 
–  реализована работа модуля с разрешением действия сигналов «ГОТ» и «УСТ». 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 
 

Схема подключение модуля СР35.02 
Соответствие индикаторов выходным каналам модуля 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема одного канала вывода 

Код модуля СР35.02 

Обозначение АЛ3.094.206 

Количество каналов вывода 8 (в 2-х группах по 4) 

Общая шина в группах ОШ0 «+»;  ОШ1 «+» 

Номинальное напряжение на 
нагрузке 

24 В 

Ток нагрузки не более 2 А 

Остаточное напряжение 
(сигнал «1») 

не более 0,5 В 

Ток утечки (сигнал «0») не более 0,1 мА 

Диапазон выходного 
напряжения 

18…36 В 

Допустимый ток в группе 4 А 

Ток срабатывания защиты 6 А 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция: группа - группа 500 В 

Индикаторы 
0…7 (зелен.) Индицируют 
состояние каналов вывода 

Потребляемая мощность не более 0,8 Вт 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал  К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 
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Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока СР35.04 предназначен 
для приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного интерфейса и 
преобразования их в выходные дискретные сигналы, предназначенные для 
управления маломощными исполнительными механизмами. 

Модуль имеет 32 канала вывода, разделенных на четыре группы по 8 каналов. 
Общая шина в группах «плюс». 

Выходные сигналы – дискретные, формируемые изменением сопротивления 
выходной цепи (твердотельного реле). 

На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих джамперов с 
одной пары контактов 2-3 на другую пару контактов 1-2 возможна реализация 
работы модуля с запрещением действия сигналов «ГОТ» и «УСТ», в случае, если 
необходимо сохранить состояние объектов управления при перезапуске 
контроллера. 

В модуле, поставляемом пользователю, джамперы установлены на контакты 2-
3 –  реализована работа модуля с разрешением действия сигналов «ГОТ» и «УСТ». 

 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Над разъемами внешних подключений 
размещен индикатор «РАБ», состояние 
которого соответствует следующим ситуациям: 
-  индикатор горит непрерывно – при наличии 
активного уровня сигнала готовности системы 
на внутриблочном интерфейсе и при условии, 
что модуль включен в системный обмен с 
микропроцессорным модулем и выдает сигнал 
«ОТВЕТ»; 
-  индикатор мигает при обращении к модулю 
с помощью функции “ЗаПисать Регистр модуля”  
(ЗПРм)). Частота мигания зависит от частоты 
обращений к модулю (модуль не включен в 
системный обмен). 
-  индикатор не горит при поданном 
напряжении электропитания и модуль включен 
в системный обмен с микропроцессорным 
модулем - отсутствует обмен с 
микропроцессорным модулем (при наличии 
активного уровня сигнала готовности системы 
модуль не выдает сигнал «ОТВЕТ») – ошибка 
функционирования модуля. 
 
 

 
 

Схема подключение модуля СР35.04 

Код модуля СР35.04 

Обозначение АЛ3.094.208 

Количество каналов  32 (в 4-х группах по 8) 

Общая шина в группах 
ОШ0 «+»;  ОШ1 «+»; 

ОШ2 «+»;  ОШ3 «+»; 

Номинальное напряжение на 
нагрузке 

24 В 

Ток нагрузки не более 0,3 А 

Диапазон выходного 
напряжения 

18…36 В 

Ток утечки (сигнал «0») не более 10 мкА 

Время вкл/выкл 0,2 мс / 0,1 мс 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция: группа - группа 500 В 

Индикаторы 
РАБ (зелен.) Индицирует 
работоспособное состояние 

Потребляемая мощность не более 0,9 Вт 
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Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока СР35.05 предназначен для 
приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного интерфейса и преобразования 
их в выходные дискретные сигналы, предназначенные для управления маломощными 
исполнительными механизмами. 

Модуль имеет 8 каналов вывода. Общая шина в группе «плюс». В выходных 
каналах применены интеллектуальные ключи со встроенной электронной защитой от 
перегрузки по току, от электростатического разряда и температурной защитой с 
автоперезапуском. В модуле осуществляется диагностика состояния выходных ключей, 
диагностика обрыва провода в цепи нагрузки. 

В выходных цепях модуля установлены диоды, что позволяет использовать модуль 
в системах с резервированием управления исполнительным устройством. 

 

 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

На плате модуля имеются джамперы J1 и 
J2. Перестановкой этих джамперов с одной 
пары контактов 2-3 на другую пару контактов 
1-2 возможна реализация работы модуля с 
запрещением действия сигналов «ГОТ» и 
«УСТ», в случае, если необходимо сохранить 
состояние объектов управления при 
перезапуске контроллера. 

На плате модуля имеется джампер J3, 
перестановкой которого с одной пары 
контактов 1-2  на другую пару контактов 2-3 
возможна реализация работы модуля с 
разрешением или запрещением блокировки 
сигнала «ОТВЕТ» при срабатывании защиты 
в одном или нескольких каналах коммутации. 

В модуле, поставляемом пользователю, 
джамперы J1 и J2 установлены на контакты 
2-3 –  реализована работа модуля с 
разрешением действия сигналов «ГОТ» и 
«УСТ», а джампер J3 установлен на контакты 
1-2 - реализована работа модуля с 
разрешением блокировки сигнала «ОТВЕТ» 
при срабатывании защиты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выборка сигналов управления (выходные сигналы) и 
сигналов диагностики (входные сигналы)  осуществляется 
следующим образом: 
-  выходные сигналы К00…К07 - регистр 0 младший байт 
(разряды 0…7 соответственно); 
-  входные сигналы Dg00…Dg07 - регистр 0 старший 
байт (разряды 8…15 соответственно). 

При конфигурировании контроллера модуль 
указывается, как совмещенный ввод-вывод (СР36.01). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Код модуля СР35.05 

Обозначение АЛ3.094.802 

Количество каналов  8 

Общая шина в группе «+» 

Номинальное напряжение на 
нагрузке 

24 В  

Ток нагрузки не более 2,2 А 

Диапазон выходного 
напряжения 

18…36 В 

Остаточное напряжение ( 
сигнал «1») 

не более 1,2 В 

Ток утечки (сигнал «0») не более 50 мкА 

Сопротивление открытого 
ключа 

не более 80 мОм 

Ток срабатывания защиты 10 А 

Допустимый ток в группе 8 А 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Индикаторы:  

0…7 (зелен.) Индицируют состояние каналов 
вывода; 

ОМ (красн) Ошибка модуля -  индицирует 
срабатывание защиты в одном 
или нескольких каналах 
коммутации 

Потребляемая мощность не более 0,9 Вт 

Схема подключение модуля СР35.05 
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Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока СР35.03 предназначен 

для приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного интерфейса и 
преобразования их в выходные дискретные сигналы, предназначенные для 
управления маломощными исполнительными механизмами. 

Модуль имеет 8 канала вывода с общей шиной. Выходные сигналы – 
дискретные, формируемые изменением сопротивления выходной цепи (симистора). 

 
На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих джамперов с 

одной пары контактов 2-3 на другую пару контактов 1-2 возможна реализация 
работы модуля с запрещением действия сигналов «ГОТ» и «УСТ», в случае, если 
необходимо сохранить состояние объектов управления при перезапуске 
контроллера. 

В модуле, поставляемом пользователю, джамперы установлены на контакты 2-
3 –  реализована работа модуля с разрешением действия сигналов «ГОТ» и «УСТ». 

 
 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 

Схема подключение модуля СР35.03 
 

Соответствие индикаторов входным каналам модуля 

 
 
 
 

 
При срабатывании схемы защиты 

отключается канал коммутации, в котором 
произошла перегрузка по току, блокируется 
сигнал «ОТВЕТ» и загорается красный 
индикатор «ОМ». Восстановление 
работоспособности модуля производится путем 
замены соответствующей вставки плавкой 
(предохранителя). 

 
 

 
 

Схема одного канала вывода 

Код модуля СР35.03 

Обозначение АЛ3.094.207 

Количество каналов  8 (с общей шиной) 

Номинальное напряжение на 
нагрузке 

~110 В / ~220 B 

Ток нагрузки не более 2 А 

Диапазон выходного 
напряжения 

~85…253 В 

Остаточное напряжение 
(сигнал «1») 

не более 2 В 

Ток утечки (сигнал «0») не более 1 мА 

Допустимый ток в группе 8 А 

Ток срабатывания защиты 3 А 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Индикаторы:  

0…7 (зелен.) Индицируют состояние 
каналов вывода; 

ОМ (красн) Ошибка модуля -  
индицирует срабатывание 
защиты в одном или 
нескольких каналах 
коммутации 

Потребляемая мощность не более 0,75 Вт 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал К0 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʳʚʦʜʘ ʜʠʩʢʨʝʪʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʨʝʣʝʡʥʳʡ ʉʈ35.21 

Модуль вывода дискретных сигналов релейный СР35.21 предназначен для приема 
сигналов по шинам магистрали внутриблочного интерфейса и преобразования их в 
выходные сигналы коммутации цепей управления  исполнительными механизмами.. 

Модуль имеет  8 изолированных каналов релейного вывода. Контакты реле 
нормально открыты. 

На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих джамперов с 
одной пары контактов 2-3 на другую пару контактов 1-2 возможна реализация работы 
модуля с запрещением действия сигналов «ГОТ» и «УСТ», в случае, если необходимо 
сохранить состояние объектов управления при перезапуске контроллера. 

В модуле, поставляемом пользователю, джамперы установлены на  контакты 2-3 –  
реализована работа модуля с разрешением действия сигналов «ГОТ» и «УСТ». 

 
 
 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 

 

 
Схема подключение модуля СР35.21 

 

Соответствие индикаторов выходным каналам модуля 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Схема одного канала вывода 
 
 

Код модуля СР35.21 

Обозначение АЛ3.094.264 

Количество каналов  8 НО, изолированных 

Номинальное напряжение 
коммутации 

=30 В / ~220 В 

Максимальный ток нагрузки 
3 А / =30 В 

3 А / ~250 В 

Минимальный ток нагрузки 10 мА 

Время ВКЛ/ОТКЛ 10 мс / 5 мс 

Максимальная 
коммутируемая мощность 

постоянный ток – 70 Вт; 
переменный ток – 750 ВА; 

Внешнее питание катушек 
реле 

не требуется 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция: канал - канал 500 В 

Индикаторы 
0…7 (зелен.) Индицируют 
состояние каналов вывода 

Потребляемая мощность не более 2 Вт 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал  К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʳʚʦʜʘ ʜʠʩʢʨʝʪʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʨʝʣʝʡʥʳʡ ʉʈ35.27 

 
Модуль вывода дискретных сигналов релейный СР35.27 предназначен для 

приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного интерфейса и 
преобразования их в выходные сигналы коммутации цепей управления  
исполнительными механизмами. 

Модуль имеет 16 каналов релейного вывода, разделенных на две группы по 8 
каналов. Контакты реле нормально открыты. 

На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих джамперов с 
одной пары контактов 2-3 на другую пару контактов 1-2 возможна реализация 
работы модуля с запрещением действия сигналов «ГОТ» и «УСТ», в случае, если 
необходимо сохранить состояние объектов управления при перезапуске 
контроллера. 

В модуле, поставляемом пользователю, джамперы установлены на контакты 2-
3 –  реализована работа модуля с разрешением действия сигналов «ГОТ» и «УСТ». 

 
 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 

 

 

Схема подключение модуля СР35.27 
 

Соответствие индикаторов выходным каналам модуля 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Схема одного канала вывода 
 

Код модуля СР35.27 

Обозначение АЛ3.094.210 

Количество каналов  16 (в 2-х группах по 8) 

Номинальное напряжение 
коммутации 

=30 В / ~250 В 

Ток нагрузки не более 3 А 

Время ВКЛ/ОТКЛ 10 мс / 5 мс 

Максимальная 
коммутируемая мощность 

постоянный ток – 50 Вт; 
переменный ток – 500 ВА; 

Внешнее питание катушек 
реле 

18…36 В 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция: группа - группа 500 В 

Индикаторы 
0…15 (зелен.) Индицируют 
состояние каналов вывода 

Потребляемая мощность не более 0,65 Вт 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал  К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 

Индикатор 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал  К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ ʜʠʩʢʨʝʪʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ ʉʈ36.01 

 
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов постоянного тока СР36.01 

предназначен для приема входных дискретных сигналов постоянного тока, 
преобразования их и вывода на шины магистрали внутриблочного интерфейса, 
приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного интерфейса и 
преобразования их в выходные дискретные сигналы, предназначенные для 
управления маломощными исполнительными механизмами. 

Модуль имеет 8 каналов вывода (общая шина «плюс») и 8 каналов ввода (общая 
шина «минус»). 

На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих джамперов с 
одной пары контактов 2-3 на другую пару контактов 1-2 возможна реализация работы 
модуля с запрещением действия сигналов «ГОТ» и «УСТ», в случае, если необходимо 
сохранить состояние объектов управления при перезапуске контроллера. 

Так же, на плате модуля имеется джампер J3, перестановкой которого с одной 
пары контактов 1-2 на другую пару контактов 2-3 возможна реализация работы 
модуля с контролем наличия напряжения подпитки входных цепей или без контроля. 

В модуле, поставляемом пользователю, джамперы J1 и J2 установлены на 
контакты 2-3 –  реализована работа модуля с разрешением действия сигналов «ГОТ» 
и «УСТ», а джампер J3 установлен на контакты 1-2, таким образом реализована 
работа модуля с контролем наличия напряжения подпитки входных цепей. 

 
Важное: Джамперы J1…J3 обязательно должны быть установлены на одну из пар (1-2 
или 2-3)  контактов. Отсутствие  этих  джамперов может привести к выходу из строя 
модуля в процессе его эксплуатации. 

 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Код модуля СР36.01 

Обозначение АЛ3.094.272 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция: группа - группа 500 В 

Индикаторы 
0…7 (зелен.) Индицируют состояние каналов вывода; 
8…15 (зелен.) Индицируют состояние каналов ввода; 

Потребляемая мощность не более 0,75 Вт 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʢʘʥʘʣʦʚ ʜʠʩʢʨʝʪʥʦʛʦ ʚʳʚʦʜʘ 

Количество каналов вывода 8, ОШ0 «+»; 

Номинальное напряжение на нагрузке 24 В 

Ток нагрузки не более 1 А 

Остаточное напряжение (сигнал «1») не более 1,5 В 

Ток утечки (сигнал «0») не более 0,1 мА 

Диапазон выходного напряжения 18…36 В 

Допустимый ток в группе 4 А 

Ток срабатывания защиты 1,8 А 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʢʘʥʘʣʦʚ ʜʠʩʢʨʝʪʥʦʛʦ ʚʚʦʜʘ 

Количество каналов ввода 8, ОШ1 «­» 

Диапазон входного напряжения 18…36 В пост. тока (питание групп) 

Уровни напряжения входных сигналов 
Лог. «1» - от 15 В до 36; 

Лог. «0» - от 0 В до 7,2 В; 

Время реакции не более 12 мс 

Диапазон входного тока 5…12 мА 

Входное сопротивление канала 3,9 кОм 
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Соответствие индикаторов выходным и входным каналам модуля 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал вывода  К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 

Индикатор 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал ввода К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 

 
 
 
 

 
 
 
 

Схема подключение модуля СР36.01 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема одного канала вывода                                                              Схема одного канала ввода 
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ʄʦʜʫʣʠ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ ʘʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ 

 
Аналоговые модули ввода-вывода из состава ПЛК К202 обеспечивают 

преобразование аналоговых сигналов в цифровые значения для входов и 
преобразование цифровых значений в аналоговые сигналы для выходов. 

Модули выполнены на монтажных вдвижных платах стандарта 3U и 
устанавливаются в каркас компоновочный по двум направляющим 
вертикально спереди. Положение каждого модуля фиксируется двумя 
винтами.  

Внешние цепи подводятся к соединителям типа D-Sub либо к съемным 
клеммникам типа MSTB 2,5 фирмы PHOENIX CONTACT. Разъемы внешних 
подключений расположены на лицевой панели модуля. 

Важное: Ответные части разъемов для внешних подключений входят в 
комплект поставки модуля. 

 

Особенности аналоговых модулей ПЛК К202: 
Á Диагностика обрыва цепи датчика; 
Á Разрешающая способность – 12 битный вход, 12/16 битный выход; 
Á Возможно исключение неиспользуемых каналов ввода из цикла 

опроса, что снижает время обновления данных по остальным каналам; 
Á Возможность градуировки измерительных каналов по трем группам или 

сразу по всему модулю; 
Á Возможность задания изменения выходного сигнала по каждому 

каналу модуля, в случае, если все каналы имеют двуполярные или 
однополярные диапазоны. 

 
В режиме конфигурации ввода-вывода система программирования 

К748 генерирует данные конфигурации для каждого модуля ввода-вывода 
в контроллере. Данные конфигурации передаются в контроллер во время 
загрузки рабочей программы. Модули аналоговых входов-выходов готовы 
работать, как только данные конфигурации будут загружены в контроллер. 

Система программирования К748 позволяет вычислять усредненное 
значение данных АЦП с произвольно заданным максимальным значением 
усредняемых параметров. Для получения усредненного значения 
параметра достаточно использовать одну специальную функцию, которая 
реализует скользящее усреднение: удаляет самое "старое" значение 
параметра, сохраняет новое значение параметра и вычисляет среднее. 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʚʦʜʘ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ ʉʈ31.02 

 
Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока СР31.02 предназначен 

для приема входных непрерывных сигналов постоянного тока или напряжения, 
преобразования их в нормальный двоичный код и выдачу кода на шины внутрибочной 
интерфейсной магистрали. 

Внимание: ʄʦʜʫʣʴ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʙʘʟʦʚʳʡ ʙʣʦʢ ʇʃʂ. 

 
Модуль имеет 4 изолированных канала ввода. В зависимости от диапазона 

измерения модуль выпускается в пяти исполнениях, указанных в таблице. 
 
Важное: Для подвода внешних цепей рекомендуется использовать 

экранированные кабели. Экран должен быть подключен к цепи заземления со 
стороны источника сигнала. 

 
 

ʇʝʨʝʤʝʥʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷʤ 

Код модуля Обозначение 
Диапазон 

измерения  
Входное 

сопротивление  

Номинальная 
цена единицы 
наименьшего 

разряда кода, q 

Нормирующее 
значение Хн 

СР31.02-01 АЛ3.094.232 0 – 20 мА 250 Ом 5 мкА 20 мА 

СР31.02-02 АЛ3.094.232-01 0 – 10 В 10 кОм 2,5 мВ 10 В 

СР31.02-03 АЛ3.094.232-02 0 – 5 В 10 кОм 1,25 мВ 5 В 

СР31.02-04 АЛ3.094.232-03 0 – 5 мА 1 кОм 1,25 мкА 5 мА 

СР31.02-05 АЛ3.094.232-04 по условиям заказа 

 
ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 
Номинальная статическая характеристика преобразования 
определяется по формуле: 
f  ном (х) = х  / q ; 
где f  ном (х)  – десятичное значение выходного кода; 
x  -   значение входного сигнала; 
q  -  номинальная цена единицы наименьшего разряда кода. 
 

 

Схема подключения модуля 
СР31.02 

 

С модулем возможен только регистровый обмен - обращение к модулю специальными функциями регистрового 
обмена: ЧТРм (ЧиТать Регистр модуля) и ЗПР (ЗаПисать Регистр модуля). В системный обмен (обмен по 
конфигурации) модуль не включается. 

 

Буфер обмена модуля СР31.02 
Для чтения данных канала необходимо выдать команду записи в 

этот канал (ЗПРм) любого числа, например 0. Это необходимо для 
перенастройки регистра данных с приема данных от датчика на выдачу 
информации на шины внутриблочного интерфейса. Далее командой 
ЧТРм вычитываем данные из соответствующего регистра и 
инвертируем их командой NOT. После окончания чтения данных 
регистра (через 100 мкс после поступления команды ЗПРм) модуль 
продолжит запись информации из входных каналов в регистры данных. 

Количество каналов 4 гальванически развязанных 

Разрядность преобразования 12 разрядов 

Время преобразования 
не более 50 мкс по одному 
каналу 

Основная погрешность ±0,1% 

Дополнительная погрешность ±0,1% на каждые 10 С 

Изоляция: канал – шина 1000 В 

Изоляция: канал - канал 1000 В 

Внешнее питание не требуется  

Потребляемая мощность не более 1,1 Вт 

Номер 
регистра 

Назначение 

0 Регистр данных Канала 0 

2 Регистр данных Канала 1 

4 Регистр данных Канала 2 

6 Регистр данных Канала 3 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʚʦʜʘ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ ʉʈ31.05 

Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока СР31.02 предназначен 
для приема входных непрерывных сигналов постоянного тока или напряжения 
постоянного тока, преобразования их в нормальный двоичный код и выдачу кода на 
шины внутрибочной магистрали. 

Внимание: ʄʦʜʫʣʴ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʙʘʟʦʚʳʡ ʙʣʦʢ ʇʃʂ. 
Модуль имеет 2 изолированных канала ввода с буферным ОЗУ. В зависимости от 

диапазона измерения модуль выпускается в двух исполнениях, указанных в таблице. 
Модуль осуществляет измерение входного сигнала по команде «Пуск» со 

скоростью, заданной программно (от тысячи до одного миллиона измерений в 
секунду) и результаты измерений записываются в память модуля. На время 
измерений в регистре состояния формируется сигнал занятости. Количество 
измерений, записанное в памяти по команде «Пуск» задается программно с 
дискретностью 128. 

Запуск модуля на измерение производится внешним сигналом либо сигналом, 
поступающим от процессора по шинам внутриблочного интерфейса. 

 

Важное: Для подвода внешних цепей рекомендуется использовать 
экранированные кабели. Экран должен быть подключен к цепи заземления со 
стороны источника сигнала. 

 
ʇʝʨʝʤʝʥʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷʤ 

Код модуля Обозначение Диапазон измерения  Входное сопротивление  

СР31.05-01 АЛ3.094.211 0 – 10 В 10 кОм 

СР31.05-02 АЛ3.094.211-01 0 – 20 мА 250 Ом  

 
ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Количество каналов 2 гальванически развязанных 

Разрядность преобразования 12 разрядов 

Основная погрешность ±0,2% 

Дополнительная погрешность ±0,05% на каждые 10 С 

Изоляция: канал – шина 1000 В 

Изоляция: канал - канал 1000 В 

Внешний управляющий сигнал «Пуск»: диапазон: 18 – 24 В;  длительность: от 1 мкс до 1 мс; 

Память данных измерений 32 тысячи 16-ти разрядных слов 

Потребляемая мощность не более 1,1 Вт 

 
 

Номинальная статическая характеристика 
преобразования определяется по формуле: 

N = Ai/ q ; 
где N  – десятичное значение выходного кода; 

Ai  - текущее значение входного сигнала; 
q  -  номинальная цена единицы наименьшего 

разряда кода, определяется по формуле: 

q = Amax/ 4096 ; 
где Amax  – максимальное значение входного 
сигнала; 

4096  – максимальное значение выходного 
кода; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Схема подключения модуля СР31.05 
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Программирование модуля СР31.05 
 
С модулем возможен только регистровый обмен - обращение к модулю специальными функциями регистрового 

обмена: ЧТРм (ЧиТать Регистр модуля) и ЗПР (ЗаПисать Регистр модуля). В системный обмен (обмен по 
конфигурации) модуль не включается. 

 
Буфер обмена модуля СР31.05 

Номер регистра Назначение 

07 Регистр команды «Пуск» 

02 Регистр задания режима измерения. Канал 1 

04 Регистр задания режима измерения. Канал 2 

00 Регистр задания длинны массива данных для чтения. Канал 1 

01 Регистр задания длинны массива данных для чтения. Канал 2 

06 Регистр чтения результатов измерений канала 1 

02 Регистр чтения результатов измерений канала 2 

04 Регистр состояния 

 
1) Запуск каналов на измерение со стороны интерфейса: 

следует записать в регистр команды «Пуск» код 01h для канала 1 и код 02h для канала 2. 
 

2) Перед пуском следует задать режим измерений для каналов 1 и 2. 
 
Формат команды задания режима измерения: 

Байт старший (БС) – код количества измерений, записываемых в память по команде «Пуск»; 
Байт Младший (БМ) – код частоты запусков АЦП. 

 
Количество измерений, записываемых в память по команде «Пуск»; – следует задать код от  00h до FFh: 

00h - 128 измерений; 
FFh – 32768 измерений. 

Таким образом, можно задавать количество измерений, записываемых в память по команде «Пуск» от 128 до 
32768 с дискретностью 128. 

При внешнем пуске в память записывается максимальное количество измерений 32768. 
 

Задание  частоты запусков АЦП: 

Код Длительность пауз, мкс Частота, кГц Время заполнения всей памяти 

00h 1024 1 33,5 с 

01h 512 2 16,8 с 

02h 256 4 8,4 с 

03h 128 8 4,2 с 

04h 64 16 2 с 

05h 16 62 524 мс 

06h 4 250 131 мс 

07h 1 1000 32,8 мс 

 
Следует помнить, что изменяя количество измерений для данного канала, необходимо обязательно подтверждать 

частоту запусков АЦП и наоборот.  
 
3) Перед чтением результатов измерений необходимо задать длину массива данных для чтения. Для задания 

количества считываемых данных следует записать код от 00h до FFh в регистр 00h для канала 1 и регистр 01h для 
канала 2. 
 

Регистр состояния: 

Код Описание: 

03 Оба канала готовы для чтения 

02 Канал 1 – включен на измерение. Канал 2 – готов для чтения. 

01 Канал 1 – готов для чтения. Канал 2 – включен на измерение. 

00 Оба канала включены на измерения 

 
4) Чтение результатов измерений из памяти модуля осуществляется для канала 1 по адресу 06h и для канала 2 по 

адресу 02h. 
Обращение к этим регистрам нужно осуществлять столько раз, сколько ячеек памяти необходимо прочитать. 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʚʦʜʘ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ ʉʄ31.04 

 
Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока СМ31.04 предназначен 

для приема входных непрерывных сигналов постоянного тока или напряжения, 
преобразования их в нормальный двоичный код и выдачу кода на шины внутрибочной 
магистрали. 

Модуль имеет 12 каналов аналогового ввода. В зависимости от диапазона 
измерения модуль выпускается в четырех исполнениях, указанных в таблице. 

 
В модуле исполнения -01, -02 и -03 есть возможность устанавливать для каждой 

группы каналов (группа 1 – К00…К03; группа 2 – К04…К07; группа 3 – К08…К11) 
разные диапазоны и типы входных сигналов и возможно отключение неиспользуемых 
входных каналов с целью уменьшения времени обновления информации. 

В модуле исполнения -04 предусмотрена возможность устанавливать диапазон 
для каждого канала. 

В модуле реализована функция диагностики обрыва в цепи датчика (только для 
диапазонов 4..20 мА и 1..5 В). 

 

Важное: Для подвода внешних цепей рекомендуется использовать 
экранированные кабели. Экран должен быть подключен к цепи заземления со 
стороны источника сигнала. 

 

ʇʝʨʝʤʝʥʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷʤ 

Код модуля Обозначение 
Диапазон  

измерения 

Входное 
Сопротив-

ление 

Номинальная 
цена единицы 
наименьшего 

разряда кода, q 

Нормирующее 
значение Хн 

СМ31.04-01 АЛ3.094.253 
По условиям 
заказа 

   

СМ31.04-02 АЛ3.094.253-01 

1) 0 ÷ 5 В 

100 кОм 

1,25 мВ 5 В 

2) 0 ÷ 10 В 2,5 мВ 10 B 

3) 1 ÷ 5 В 1,0 мВ 4 В 

4) -5 ÷ 5 В 2,5 мВ 10 B 

5) -10 ÷ 10 В 5,0 мВ 20 B 

СМ31.04-03 АЛ3.094.253-02 

1) 0 ÷ 5 мА 

250 Ом 

1,25 мкА 5 мА 

2) 4 ÷ 20 мА 4,0 мкА 16 мА 

3) 0 ÷ 20 мА 5,0 мкА 20 мА 

4) -5 ÷ 5 мА 2,5 мкА 10 мА 

5) -20 ÷ 20 мА 10,0 мкА 40 мА 

СМ31.04-04 АЛ3.094.253-03 
1) 0 ÷ 5 мА 

250 Ом 
1,25 мкА 5 мА 

2) 4 ÷ 20 мА 4,0 мкА 16 мА 

 
 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ  

 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʩʚʝʪʦʜʠʦʜʥʳʭ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʦʚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество каналов 12 

Разрядность 
преобразования 

12 разрядов 

Время преобразования 
не более 5 мс 

 для каждого канала 

Основная погрешность ±0,1% 

Дополнительная 
погрешность 

±0,05% на каждые 10 С 

Изоляция: 
канал – шина 

1000 В 

Внешнее питание не требуется 

Потребляемая 
мощность 

не более 1,1 Вт 

Индикатор Цвет Свечение 

РАБ Зел. 

Сигнализирует о 
нормальном 
функционировании 
модуля 

ОБР Кр. 

Обрыв цепи во входном 
канале (только для 
диапазонов 4÷20 мА и 
1÷5 В) 
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ɿʘʜʘʥʠʝ ʜʠʘʧʘʟʦʥʘ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʜʣʷ ʉʄ31.04-02 ʠ ʉʄ31.04-03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Номинальная статическая характеристика преобразования 
определяется по формуле: 

- для однополярного сигнала    f  ном (х) = (хi – xнач) / q ; 
- для двуполярного сигнала    f  ном (х) = (хi / q )+ 2000 ; 
где f  ном (х)  – десятичное значение выходного кода; 
xi  -   текущее значение входного сигнала; 
xнач  - начальное значение диапазона входного сигнала; 
q  -  номинальная цена единицы наименьшего разряда кода. 

 

Положение джамперов на плате 
 

Отключение неиспользуемых каналов для СМ31.04-02 и СМ31.04-03: 

соответствие джамперов входным каналам (отсутствие джампера означает, что канал отключен) 

Входной канал K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 

Джампер J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 

 

ɿʘʜʘʥʠʝ ʜʠʘʧʘʟʦʥʘ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʧʦ ʢʘʥʘʣʘʤ ʜʣʷ ʉʄ31.04-04: 

Диапанон 
измерения 

Входной 
канал 

K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 

Джампер J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 

0…5 мА Положение 
джампера 

- - - - - - - - - - - - 

4…20 мА + + + + + + + + + + + + 

Примечание: «+» - джампер установлен, «-» - джампер не установлен. 
 

 
Схема подключения модуля СМ31.04 

Номер  
диапазона 

Положение джамперов 

J3 J4 J5 

1) + - - 

2) - + - 

3) + + - 

4) - - + 

5) + - + 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʚʦʜʘ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʪʝʨʤʦʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʉʄ31.17 

 
Модуль СМ31.17 предназначен для приема сигналов от преобразователей 

термоэлектрических (термопар), преобразования их в нормальный двоичный код и 
выдачу кода на шины внутрибочной магистрали. 

Модуль имеет 12 каналов аналогового ввода. В зависимости от типа термопар, 
подключаемых к входным каналам, модуль выпускается в четырех исполнениях, 
указанных в таблице. 

В модуле возможно отключение неиспользуемых входных каналов с целью 
уменьшения времени обновления информации. 

В модуле реализована функция диагностики короткого замыкания (КЗ) и обрыва 
в цепи, соединяющей термопару с входным каналом модуля. Диагностика КЗ 
производится только для диапазонов, минимальная температура которых больше 
нуля. 

Модуль компенсирует температуру холодных спаев термопар. Температура 
холодных спаев измеряется встроенным измерителем температуры или выносными 
измерителями температур, которые подключаются к разъѐму с маркировкой 
«ВХОДЫ Т1, Т2». В качестве выносного измерителя температуры рекомендуется 
использовать ВИТ-1, входящий в состав коробки холодных спаев КХС К985. 

Важное: Для подвода внешних цепей рекомендуется использовать 
экранированные кабели. Экран должен быть подключен к цепи заземления вблизи 
источника сигнала. 

 
ʇʝʨʝʤʝʥʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷʤ 

Код модуля Обозначение 
Тип 

термопары 

Диапазон 

преобразования, С 

Положение джамперов 

J14 J15 J16 

СМ31.17-01 АЛ3.094.254 По условиям заказа    

СМ31.17-02 АЛ3.094.254-01 
ТХА от 0 до 600 - - + 

ТХК от 0 до 800 + + - 

СМ31.17-03 АЛ3.094.254-02 
ТПП от 0 до 1000 - - + 

ТПР от 300 до 1200 + - - 

СМ31.17-04 АЛ3.094.254-03 

ТВР ВР-1 
от 0 до 1800 - - + 

от 0 до 2500 - + - 

ТВР ВР-2 
от 0 до 1800 - + + 

от 0 до 2500 + - - 

ТВР ВР-3 
от 0 до 1800 + - + 

от 0 до 2500 + + - 

Примечание: «+» - джампер установлен, «-» - джампер не установлен. 
 

Модуль исполнения -01 изготавливается по условиям заказа, где тип 
термопары выбирается заказчиком. Дополнительно возможна реализация 
модуля исполнения -01, настроенного на диапазоны, указанные в таблице 
ниже. В этом случае есть возможность устанавливать для каждой группы 
каналов (группа 1 – К00…К03; группа 2 – К04…К07; группа 3 – К08…К11) 
разные диапазоны, причем в одном модуле могут быть реализованы 
диапазоны  двух типов термопар: ТХА, ТХК либо ТПП, ТПР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расположение джамперов на плате 

Тип 
термопары 

Диапазон 

преобразования, С 

Положение 
джамперов 

J14 J15 J16 

ТХА 
от 0 до 1000 - + - 

от 0 до 1300 - + + 

ТХК 
от 0 до 400 + - - 

от 0 до 600 + - + 

ТПП 
от 0 до 1300 - + - 

от 0 до 1600 - + + 

ТПР 
от 300 до 1600 + - + 

от 300 до 1800 + + - 

http://www.ao-constar.com/


­ 59 – 
 

ЧАО «KОНСТАР 
www.ao-constar.com 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Номинальная статическая характеристика 
значения выходного кода преобразования 
определяется по формуле: 

N = ( Аi - Анач ) / q , 

где N - десятичное значение выходного кода; 
Аi - значение измеряемой температуры; 
Анач - значение температуры начала диапазона; 
q - номинальная цена единицы наименьшего 
разряда кода  и  вычисляется по формуле: 

q = ( Амакс - Анач  ) / 4000, 
где Амакс - максимальное значение температуры 
измеряемого диапазона. 

 
 
 
 
 
 

 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʩʚʝʪʦʜʠʦʜʥʳʭ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʦʚ 

Индикатор Цвет Свечение 

РАБ Зеленый 
Сигнализирует о нормальном 
функционировании модуля 

КЗ Красный 
Короткое замыкание в линии связи 
термопары с модулем 

ОБР Красный 
Обрыв линии связи термопары с 
модулем 

 
 

ʉʦʦʪʚʝʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʜʞʘʤʧʝʨʘ ʚʭʦʜʥʦʤʫ ʢʘʥʘʣʫ 

(для отключения неиспользуемых каналов необходимо соответствующий дрампер не устанавливать) 

Входной канал K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 

Джампер J13 J12 J11 J10 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 

 
 

 
Ev1…Ev11 – преобразователи термоэлектрические; 
 
 

Схема подключения модуля СМ31.17 

Количество каналов 12 

Разрядность 
преобразования 

12 разрядов 

Время преобразования не более 50 мс для каждого канала 

Основная погрешность 
±0,1% для термопар ТХА, ТХК, ТВР 
±0,2% для термопар ТПП, ТПР 

Дополнительная 
погрешность 

±0,05% на каждые 10 С для 
термопар ТХА, ТХК, ТВР 

±0,15% на каждые 10 С для 
термопар ТПП, ТПР 

Изоляция: 
Канал – шина 

1000 В 

Потребляемая 
мощность 

не более 1,1 Вт 

Масса не более 0,3 кг 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʚʦʜʘ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʪʝʨʤʦʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʩʦʧʨʦʪʠʚʣʝʥʠʷ ʉʄ31.19 

 
Модуль СМ31.19 предназначен для приема сигналов от термопреобразователей 

сопротивления, преобразования величины сопротивления в нормальный двоичный код 
и выдачу кода на шины внутрибочной магистрали. 

Модуль имеет 12 каналов аналогового ввода. В зависимости от типа датчика, 
подключаемого к входным каналам, модуль выпускается в четырех исполнениях, 
указанных в таблице. 

В модуле возможно отключение неиспользуемых входных каналов с целью 
уменьшения времени обновления информации. 

В модуле реализована функция диагностики короткого замыкания (КЗ) и обрыва в 
цепи датчика. 

Важное: Для подвода внешних цепей рекомендуется использовать экранированные 
кабели. Экран должен быть подключен к цепи заземления вблизи источника сигнала. 

 
 
 
 

ʇʝʨʝʤʝʥʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷʤ 

Код модуля  Обозначение 
Тип 

датчика 

Диапазон 

преобразования, С 

Положение джамперов 

J1 J2 J3 

СМ31.19-01 АЛ3.094.256 По условиям заказа    

СМ31.19-02 АЛ3.094.256-01 

ТСМ-50 от минус 50 до 200 - - - 

ТСМ-100 от минус 50 до 200 + - - 

ТСП-50 от минус 50 до 200 - + - 

ТСП-100 от минус 50 до 200 + - + 

СМ31.19-03 АЛ3.094.256-02 
ТСП-10 от 0 до 500 - - - 

ТСП-1 от 0 до 400 - - + 

СМ31.19-04 АЛ3.094.256-03 
ТСП-500 от минус 50 до 200 - - - 

ТСМ-500 от минус 50 до 200 - - + 

Примечание: «+» - джампер установлен, «-» - джампер не установлен. 
 

Модуль исполнения -01 изготавливается по условиям заказа, где тип датчика выбирается 
заказчиком. Дополнительно возможна реализация модуля исполнения -01, настроенного на 
диапазоны, указанные в таблице ниже. В этом случае есть возможность устанавливать для 
каждой группы каналов (группа 1 – К00…К03; группа 2 – К04…К07; группа 3 – К08…К11) 
разные диапазоны измерения. По согласованию с заказчиком возможно изготовление модуля, 
работающего с термометрами, номинальные значения отношений сопротивлений которых 
равняется: для медных 1,4260; для платиновых 1,3850. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Расположение джамперов на плате 
 

Тип датчика 
Диапазон 

преобразования, С 

Положение 
джамперов 

J1 J2 J3 

ТСП-50 от 0 до 600 - + - 

ТСП-50 от 0 до 1000 - - + 

ТСП-100 от 0 до 600 - + + 

ТСМ-50 от 0 до 110 + + + 

ТСП-10 от 0 до 750 + - - 

ТСП-10 от 0 до 1000 - + - 

ТСП-10 от минус 50 до 300 + + - 

ТСП-1 от 0 до 600 + - + 

ТСП-1 от 0 до 200 - + + 

ТСП-1 от 0 до 1100 + + + 

ТСП-500 от минус 50 до 100 - - - 

ТСП-500 от минус 50 до 300 - + - 

ТСМ-500 от 0 до 110 + + - 
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ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Номинальная статическая характеристика 
значения  выходного кода преобразования 
определяется по формуле: 

N = ( Аi - Анач ) / q , 
где N - десятичное значение выходного кода; 
Аi - значение измеряемой температуры; 
Анач - значение температуры начала диапазона; 
q - номинальная цена единицы наименьшего 
разряда кода  и  вычисляется по формуле: 

q = ( Амакс - Анач  ) / 4000, 
где Амакс - максимальное значение входного 
сигнала. 
 

 
 
 
 

ʉʦʦʪʚʝʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʜʞʘʤʧʝʨʘ ʚʭʦʜʥʦʤʫ ʢʘʥʘʣʫ 

(для отключения неиспользуемых каналов необходимо не устанавливать соответствующий дрампер) 

Входной канал K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 

Джампер J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 

 
 
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʩʚʝʪʦʜʠʦʜʥʳʭ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʦʚ 

Индикатор Цвет Свечение 

РАБ Зеленый Сигнализирует о нормальном функционировании модуля 

КЗ Красный Короткое замыкание в канале 

ОБР Красный Обрыв в канале 

 
 
 

 

 
 
TRD1…TRD4 – термопреобразователи сопротивления; 

 
 

Схема подключения датчиков к модулю СМ31.19 
 
 

Количество каналов 12 

Разрядность преобразования 12 разрядов 

Время преобразования 
 

не более 50 мс 
для каждого канала 

Основная погрешность ±0,1% 

Дополнительная погрешность ±0,05% на каждые 10 С 

Изоляция: Канал – шина 1000 В 

Потребляемая мощность не более 1,1 Вт 

Масса не более 0,3 кг 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʳʚʦʜʘ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ ʉʄ32.03 

 
Модуль вывода непрерывных сигналов постоянного тока СМ32.03 предназначен 

для преобразования двоичного кода, принимаемого с шин внутриблочной интерфейсной 
магистрали, в унифицированные непрерывные сигналы постоянного тока или 
напряжения постоянного тока. 

Каждый канал модулей СМ32.03-01 и СМ32.03-03 может быть настроен на диапазон 
0 ÷ 5 В или 0 ÷ 10 В; либо все каналы настроены на диапазон минус 5 ÷ 5 В; либо все 
каналы токовые с диапазоном 0÷ 20 мА. 

Каждый канал модулей СМ32.03-02 и СМ32.03-04 может быть настроен на диапазон 
0 ÷ 5 В или 0 ÷ 10 В; либо на диапазон минус 5 ÷ 5 В или минус 10 ÷ 10 В. 

Выбор диапазона изменения выходного сигнала осуществляется джамперами, 
которые установлены на плате модуля. 

Положение джампера J1 на контактах 1–2 задает режим контроля наличия сигнала 
«ГОТ» на шине внутриблочной магистрали. В этом режиме при отсутствии сигнала 
«ГОТ» на выходах модуля устанавливается нулевое напряжение, при наличии сигнала 
«ГОТ» на выходы подаются заданные напряжения. При установке джампера J1 на 
контакты 2–3 сигнал «ГОТ» не контролируется. 

Модуль изготавливается в четырех исполнениях, указанных в таблице. 

 
 

ʇʝʨʝʤʝʥʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷʤ 

Код модуля Обозначение 
Количество 

каналов 
Диапазон изменения выходного 

сигнала 
Сопротивление 

нагрузки 

СМ32.03-01 АЛ3.094.263 8 

0…5 В не менее 1 кОм 

0…10 В 
не менее 2 кОм 

-5…5 В 

0…20 мА не более 500 Ом 

СМ32.03-02 АЛ3.094.263-01 4 

0…5 В 
не менее 500 Ом 

-5 …5 В 

0…10 В  
не менее 1 кОм 

-10…10 В 

СМ32.03-03 АЛ3.094.263-02 4 

0…5 В не менее 1 кОм 

0…10 В 
не менее 2 кОм 

-5…5 В 

0…20 мА не более 500 Ом 

СМ32.03-04 АЛ3.094.263-03 2 

0…5 В 
не менее 500 Ом 

-5 …5 В 

0…10 В  
не менее 1 кОм 

-10…10 В 

 

 

 
ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Формат данных 12 двоичных разрядов 

Внешнее напряжение электропитания от 18 до 36 В пост. тока 

Мощность, потребляемая от внешнего источника 5,5 Вт 

Время преобразования не более 0,5 мкс 

Основная погрешность ±0,2% 

Дополнительная погрешность ±0,04% на каждые 10ºС 

Изоляция: Канал – шина 500 В перем. напр. в течение 1 мин 

Потребляемая мощность не более 1 Вт 

Масса не более 0,3 кг 
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ɼʠʘʧʘʟʦʥʳ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚʳʭʦʜʥʦʛʦ ʩʠʛʥʘʣʘ 

Номинальная статическая функция 
преобразования двоичного нормального кода в 
выходной непрерывный сигнал определяется по 
формуле: 

для диапазонов (0…5 В; 0…10 В; 0…20 мА): 
f ном(i)  = q∙* N; 

для диапазона (минус 10…10 В): 
f ном(i)  = q∙* N -10,24; 

где f ном(i) - значение выходного сигнала 
напряжения, В; 
q -  номинальная цена единицы наименьшего 
разряда кода,  В; 
N – десятичное значение кода, записываемого в 
ЦАП. 
 

 
 
 

 
 
 

а) Подключение нагрузки к выходам напряжения                      б) Подключение нагрузки к токовым выходам 
 
 
 
 
 
 

Схема подключения нагрузок к модулю СМ32.03 

 
 
 
 
 
 
 

Диапазон изменения 
выходного сигнала 

Нормирующее 

значение, Хн 

Наименьшая цена 
единицы младшего 

разряда, q 

от 0 до 5 В 5 В 1,25 мВ 

от 0 до 10 В 10 В 2,5 мВ 

от минус 5 до 5 В 10 В 2,5 мВ 

от минус 10 до 10 В 20 В 5 мВ 

от 0 до 20 мА 20 мА 5 мкА 
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ɺʳʙʦʨ ʜʠʘʧʘʟʦʥʘ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚʳʭʦʜʥʦʛʦ ʩʠʛʥʘʣʘ ʜʣʷ ʤʦʜʫʣʝʡ ʉʄ32.03-01 ʠ ʉʄ32.03-03 

Диапазон изменения 
выходного сигнала 

Положение джамперов 

J2 J3 J5 J6 J7…J14 

от 0 до 5 В - - 1 – 2 2 – 3 1 – 2 

от 0 до 10 В - - 1 – 2 2 – 3 2 – 3 

от минус 5 до 5 В + - 2 – 3 1 – 2 2 – 3 

от 0 до 20 мА - + 1 – 2 2 – 3 2 – 3 

Примечание: Джамперы J7…J14 относятся к выходным каналам модуля 0…7 соответственно. 
 

 
 

Расположение джамперов на плате модулей СМ32.03-01 и СМ32.03-03 
 
 

ɺʳʙʦʨ ʜʠʘʧʘʟʦʥʘ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚʳʭʦʜʥʦʛʦ ʩʠʛʥʘʣʘ ʜʣʷ ʤʦʜʫʣʝʡ ʉʄ32.03-02 ʠ ʉʄ32.03-04 

Диапазон изменения 
выходного сигнала 

Положение джамперов 

J2 J3 J5 J6 J7…J10 J11…J14 

от 0 до 5 В - - 1 – 2 2 – 3 1 – 2 1 – 2 

от 0 до 10 В - - 1 – 2 2 – 3 2 – 3 1 – 2 

от минус 5 до 5 В + - 2 – 3 1 – 2 2 – 3 1 – 2 

от минус 10 до 10 В + - 2 – 3 1 – 2 2 – 3 2 – 3 

Примечание: Джамперы J7…J10 и J11…J14 относятся к выходным каналам модуля 0…3 соответственно. 
 

 
 

Расположение джамперов на плате модулей СМ32.03-02 и СМ32.03-04 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʳʚʦʜʘ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ ʉʄ32.04 

 
Модуль вывода непрерывных сигналов постоянного тока СМ32.04 

предназначен для преобразования двоичного кода, принимаемого с шин 
внутриблочной интерфейсной магистрали, в унифицированные непрерывные 
сигналы постоянного тока или напряжения постоянного тока. 

Выбор диапазона изменения выходного сигнала осуществляется джамперами, 
которые установлены на плате модуля. 

Положение джампера J1 на контактах 1–2 задает режим контроля наличия 
сигнала «ГОТ» на шине внутриблочной магистрали. В этом режиме при отсутствии 
сигнала «ГОТ» на выходах модуля устанавливается нулевое напряжение, при 
наличии сигнала «ГОТ» на выходы подаются заданные напряжения. При установке 
джампера J1 на контакты 2–3 сигнал «ГОТ» не контролируется. 

Модуль изготавливается в четырех исполнениях, указанных в таблице. 

 
 
 

ʇʝʨʝʤʝʥʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷʤ 

Код модуля Обозначение 
Количество 

каналов 
Диапазон изменения выходного 

сигнала 
Сопротивление 

нагрузки 

СМ32.04-01 АЛ3.094.277 4 

0…5 В 
не менее 500 Ом 

-5 …5 В 

0…10 В  
не менее 1 кОм 

-10…10 В 

СМ32.04-02 АЛ3.094.277-01 2 

0…5 В 
не менее 500 Ом 

-5 …5 В 

0…10 В  
не менее 1 кОм 

-10…10 В 

 

 
ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Формат данных 16 двоичных разрядов 

Время преобразования не более 0,5 мкс 

Внешнее напряжение от 18 до 36 В пост. тока 

Основная погрешность ±0,05% 

Дополнительная погрешность ±0,03% на каждые 10ºС 

Изоляция: Канал – шина 500 В перем. напр. в течение 1 мин 

Потребляемая мощность не более 1 Вт 

Масса не более 0,3 кг 

 
 

ɼʠʘʧʘʟʦʥʳ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚʳʭʦʜʥʦʛʦ ʩʠʛʥʘʣʘ 

Номинальная статическая функция 
преобразования двоичного нормального кода 
в выходной непрерывный сигнал 
определяется по формуле: 

f ном(i)  = q∙* N +Аmin; 
где f ном(i) - значение выходного сигнала 
напряжения, В; 
q -  номинальная цена единицы наименьшего 
разряда кода,  В; 
N – десятичное значение кода, 
записываемого в ЦАП; 
Аmin - нижнее значение диапазона изменения 
выходного сигнала, В. 
 
 

 
 

Диапазон изменения 
выходного сигнала 

Нормирующее 

значение, Хн 

Наименьшая цена 
единицы младшего 

разряда, q 

от 0 до 5 В 5 В 76,25 мкВ 

от 0 до 10 В 10 В 152,5 мкВ 

от минус 5 до 5 В 10 В 152,5 мкВ 

от минус 10 до 10 В 20 В 305 мкВ 
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ɺʳʙʦʨ ʜʠʘʧʘʟʦʥʘ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚʳʭʦʜʥʦʛʦ ʩʠʛʥʘʣʘ 

Диапазон изменения 
выходного сигнала 

Положение джамперов 

J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 

от 0 до 5 В - 1 – 2 2 – 3 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 - 

от 0 до 10 В - 1 – 2 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 

от минус 5 до 5 В + 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 1 – 2 

от минус 10 до 10 В - 2 – 3 1 – 2 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 

Примечание: «+» - джампер установлен; «-» - джампер отсутствует. 
 

 
 

 
 
 

Расположение джамперов на плате модуля СМ32.04 
 
 
 
 

 
 

 
Схема подключения нагрузок к модулю СМ32.04 
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ʉʧʝʮʠʘʣʴʥʳʝ ʤʦʜʫʣʠ 

 

ʄʦʜʫʣɹ ʚʚʦʜʘ ʠʤʧʫʣʴʩʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʉʈ34.23 

 
Модуль ввода импульсных сигналов предназначен для приема и обработки 

сигналов, поступающих от фотоимпульсных датчиков положения. 
Внимание: Модуль устанавливается только в базовый блок ПЛК. 
Модуль позволяет накапливать информацию в двух 14-ти разрядных счетчиках в 

виде двоичного прямого и дополнительного кода. 
Для быстрого реагирования на изменение положения объекта управления на 

модуле имеется 8 каналов дискретных входов =24 В / 7 мА и 4 изолированных канала 
релейных выходов. 

Модуль выполняем следующие функции: 

 счет фронтов сигналов А, /А, В, /В; 

 счет передних фронтов сигнала А; 

 обнуление счетчика по приходу сигнала М; 

 накопление информации в счетчике с запрещением обнуления по 
приходу сигнала М; 

 устанавливает флаг при отказе датчика положения или линии связи с 
датчиком; 

 устанавливает флаг при прохождении счетчика через «0». 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Код модуля СР34.23-01 СР34.23-02 СР34.23-03 

Обозначение АЛ3.094.265 АЛ3.094.265-01 АЛ3.094.265-02 

Количество счетчиков 2 четырнадцатиразрядных 

Частота следования импульсов не более 1 МГц 

Скважность импульсов 2,0 ± 0,2 

Диапазон входного тока 5…10 мА 

Уровни напряжения 
входного сигнала 

сигнал «1» (импульс) от 19,2 до 28,8 В от 9,6 до 19,0 В от 3,2 до 5,25 В 

сигнал «0» (пауза) от 0 до 7,2 В от 0 до 4,0 В от 0 до 0,8 В 

Изоляция: канал - шина 1500 В пер. напр. в течение 1 мин 

Потребляемая мощность не более 0,75 Вт 

Встроенный источник питания датчиков отсутствует 

Индикаторы К1, К2 (зелен.) Индицируют наличие сигналов от датчиков 

Масса не более 0,3 кг 

 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʢʘʥʘʣʦʚ ʜʠʩʢʨʝʪʥʦʛʦ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ 

 

ɹʫʬʝʨ ʦʙʤʝʥʘ ʤʦʜʫʣʷ: 

 
 
 
 
 
 
 

Количество каналов 
дискретного ввода 

8, ОШ «-» 

Диапазон входного 
напряжения 

18÷36 В постоянного тока 

Диапазон входного тока 5÷12 мА 

  

Количество каналов 
релейного выхода 

4 изолированных 

Напряжение коммутации до 36 В 

Максимальный ток 
коммутации 

2 А 

Адрес 
регистра 

Назначение 

0 Регистр данных канала 1 

2 Регистр данных канала 2 

4 Регистр управления 

5 Регистр флагов 

6 Регистр дискретных входов-выходов 
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Модуль работает в следующих режимах: 
а) накопление без обнуления содержимого счетчиков; 
б) накопление с обнулением счетчиков при поступлении сигнала нуль-метки от дачиков. 

 

Программирование модуля: 
С модулем возможен только регистровый обмен (в конфигурацию контроллера модуль не включается). 
Обращение к модулю возможно с помощью специальных функций «ЧиТать Регистр модуля» (ЧТРм) и 
«ЗаПисать Регистр модуля» (ЗПРм), 

 
 
Формат регистра управления: 

Бит 1 – «0» - запрещение, «1»-- разрешение обнуления счетчика канала 1; 
Бит 5 – «0» - запрещение, «1»-- разрешение обнуления счетчика канала 2; 
Бит 6 – коэффициент умножения счетчика канала 1; «0» - коэфф. 4, «1»-- коэфф. 1; 
Бит 7 – коэффициент умножения счетчика канала 2; «0» - коэфф. 4, «1»-- коэфф. 1. 
Регистр доступен для чтения и записи. 

 

Формат регистра данных: 
Биты 0÷13 – результат счета; 
Бит 14 – флаг нуль-метки – «1»- при поступлении сигнала нуль-метки, «0»  по окончанию цикла обмена; 
Бит 15 – флаг направления счета - «0» на сложение, «1»-- на вычитание. 
Регистр доступен только для чтения. 

 

Формат регистра состояния: 
Бит 0 – неисправность датчика канала 1; 
Бит 1 – флаг перехола через ноль  датчика канала 1; 
Бит 2 – неисправность датчика канала 2; 
Бит 3 – флаг перехола через ноль  датчика канала 2. 
Регистр доступен только для чтения. 

 

Формат регистра дискретных входов: 
Биты 0÷7  относятся к дискретным входным каналам Вх1÷Вх8 соответственно; 
Биты 0÷3  относятся к релейным выходным каналам К1÷К3 соответственно; 
Для чтения данных дискретных входов используется функция чтения ЧТРм, для записи управляющих 
сигналов на релейные выходы используется функция записи ЗПРм. 
 
 
 

 

Схема подключения датчиков и нагрузок к модулю СР34.23 
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ʄʦʜʫʣʴ ʚʚʦʜʘ ʠʤʧʫʣʴʩʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʉʈ34.26 

 
Модуль ввода импульсных сигналов предназначен для приема и обработки 

сигналов, поступающих от фотоимпульсных датчиков положения. 
Внимание: ʄʦʜʫʣʴ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʙʘʟʦʚʳʡ ʙʣʦʢ ʇʃʂ. 
Модуль позволяет накапливать информацию в двух 14-ти разрядных 

счетчиках в виде двоичного прямого и дополнительного кода. 
Для быстрого реагирования на изменение положения объекта управления на 

модуле имеется 8 каналов дискретных входов =24 В / 7 мА и 4 изолированных 
канала релейных выходов. 

Модуль выполняем следующие функции: 

 счет фронтов сигналов А, /А, В, /В; 

 счет передних фронтов сигнала А; 

 обнуление счетчика по приходу сигнала М; 

 накопление информации в счетчике с запрещением обнуления по 
приходу сигнала М; 

 устанавливает флаг при отказе датчика положения или линии связи 
с датчиком; 

 устанавливает флаг при прохождении счетчика через «0». 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Код модуля СР34.26 

Обозначение АЛ3.094.295 

Количество счетчиков 2 четырнадцатиразрядных 

Частота следования импульсов не более 1 МГц 

Скважность импульсов 2,0 ± 0,2 

Диапазон входного тока 5…10 мА 

Уровни напряжения входных сигналов 
сигнал «1» (импульс)    -  от 3,2 до 5,25 В 

сигнал «0» (пауза)         -  от 0 до 0,8 В 

Изоляция: канал - шина 1500 В пер. напр. в течение 1 мин 

Потребляемая мощность не более 0,75 Вт 

Встроенный источник питания датчиков Uвх = 24 В; Uвых = 5 В; Pвых = 5 Вт; 

Индикаторы К1, К2 (зелен.) Индицируют наличие сигналов от датчиков 

Масса не более 0,3 кг 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʜʠʩʢʨʝʪʥʳʭ ʚʭʦʜʦʚ-ʚʳʭʦʜʦʚ  

Количество 
дискретных 

входов 

Диапазон 
входного 

напряжения 
Входной ток 

Количество 
релейных 
выходов 

Напряжение 
коммутации 

Максимальный 
ток коммутации 

8, ОШ «-» 15÷36 В 5÷12 мА 4 (изолир.) до 36 В 2 А 

 
 
 

ɹʫʬʝʨ ʦʙʤʝʥʘ ʤʦʜʫʣʷ: 

Модуль работает в следующих режимах: 
а) накопление без обнуления содержимого 

счетчиков; 
б) накопление с обнулением счетчиков при 

поступлении сигнала нуль-метки от дачиков. 
С модулем возможен только регистровый обмен 

– обращение к модулю с помощью специальных 
функций «ЧиТать Регистр модуля» (ЧТРм) и 
«ЗаПисать Регистр модуля» (ЗПРм). 

 
 
 
 
 
 

Адрес регистра Назначение 

0 Регистр данных канала 1 

2 Регистр данных канала 2 

4 Регистр управления 

5 Регистр флагов 

6 Регистр дискретных входов-выходов 
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Формат регистра управления: 
Бит 1 – «0» - запрещение, «1»-- разрешение обнуления счетчика канала 1; 
Бит 5 – «0» - запрещение, «1»-- разрешение обнуления счетчика канала 2; 
Бит 6 – коэффициент умножения счетчика канала 1; «0» - коэфф. 4, «1»-- коэфф. 1; 
Бит 7 – коэффициент умножения счетчика канала 2; «0» - коэфф. 4, «1»-- коэфф. 1. 
Регистр доступен для чтения и записи. 

 

Формат регистра данных: 
Биты 0÷13 – результат счета; 
Бит 14 – флаг нуль-метки – «1»- при поступлении сигнала нуль-метки, «0»  по окончанию цикла обмена; 
Бит 15 – флаг направления счета - «0» на сложение, «1»-- на вычитание. 
Регистр доступен только для чтения. 

 
Формат регистра флагов: 

Бит 0 – неисправность датчика канала 1; 
Бит 1 – флаг перехола через ноль  датчика канала 1; 
Бит 2 – неисправность датчика канала 2; 
Бит 3 – флаг перехола через ноль  датчика канала 2. 
Регистр доступен только для чтения. 

 

Формат регистра дискретных входов: 
Бит 0÷7  относятся к дискретным входным каналам Вх1÷Вх8 соответственно; 
Бит 0÷3  относятся к релейным выходным каналам К1÷К3 соответственно; 
Для чтения данных дискретных входов используется функция чтения ЧТРм, для записи управляющих 
сигналов на релейные выходы используется функция записи ЗПРм. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Схема подключения датчиков и нагрузок к модулю СР34.26 
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ʄʦʜʫʣɹ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʠʥʪʝʨʚʘʣʦʚ ʉʈ34.25 

 
 
Модуль измерения временных интервалов предназначен для измерения 

периода следования входных импульсов и измерения длительности входных 
импульсов. 

Модуль выпускается в трех исполнениях, указанных в таблице. По требованию 
заказчика диапазон измерения может быть изменен. 

 
Внимание: ʄʦʜʫʣʴ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʙʘʟʦʚʳʡ ʙʣʦʢ ʇʃʂ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ʇʝʨʝʤʝʥʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷʤ 

Код модуля СР34.25-01 СР34.25-02 СР34.25-03 

Обозначение АЛ3.094.279 АЛ3.094.279-01 АЛ3.094.279-02 

Каналы измерения (К1, К2) периода 
К1 – периода; 
К2 - длительности 

периода 

Диапазон измерения от 0,5 с до 800 мкс (2…1250 Гц) 
от 8 мс до 125 мкс 

(125…8000 Гц) 

Дискретность измерения 8 мкс 125 нс 

Погрешность ±1% ±0,1% 

Уровни напряжения 
входного сигнала: 

сигнал «1» (импульс) 8,4 … 15 В 19,2 … 28,8 В 8,4 … 15 В 

сигнал «0» (пауза) 0 … 3,6 В 0 … 7,2 В 0 … 3,6 В 

 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Диапазон входного тока 5… 16 мА 

Изоляция: Канал – шина 1500 В перем. напр. в течение 1 мин 

Индикаторы К1, К2 (зелен.) Индицируют наличие сигналов от датчиков 

Потребляемая мощность не более 0,75 Вт 

Масса не более 0,3 кг 

 
При работе модуля в составе ПЛК с модулем 

возможен только регистровый обмен – обращение к 
модулю специальной функцией регистрового обмена: 
ЧТРм (ЧиТать Регистр модуля). В системный обмен 
(обмен по конфигурации) модуль не включается. 

 
Соответствие входных каналов модуля выходным 

регистрам следующее: 
- регистр 0 – данные измерения канала 1. 
- регистр 4 – данные измерения канала 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Схема подключения датчиков к модулю СР34.25 
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ʄʦʜʫʣʴ ʵʣʝʢʪʨʦʧʠʪʘʥʠʷ ʉɺ91.11 

 
 
Модуль электропитания предназначен для преобразования 

нестабилизированного напряжения постоянного тока 24 В в  стабилизированное 
напряжение постоянного тока, используемое для питания фотоимпульсных 
датчиков. 

Модуль выпускается в трех исполнениях, отличающихся значением 
выходного напряжения и количеством выходных каналов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Код модуля 
Входное 

напряжение 
Выходное 

напряжение 
Выходная 
мощность 

Коэффициент 
стабилизации 

КПД 
Изоляция 

вх/вых 

СВ91.11-03 20÷36 В 
Канал I      5 В 2,5 Вт ±1% 85% 1500 В 

Канал I I      5 В 2,5 Вт ±1% 85% 1500 В 

СВ91.11-04 20÷36 В 
Канал I      5 В 3.5 Вт ±1% 85% 1500 В 

Канал I I    15 В 4.5 Вт ±1% 85% 1500 В 

СВ91.11-05 20÷36 В 
Канал I      5 В 5 Вт ±1% 85% 1500 В 

Канал I I    5 В 5 Вт ±1% 85% 1500 В 

 
 
 
 

 
 
 

Схема подключения модуля СВ91.11 
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ʄʦʜʫʣʠ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʚʷʟʠ ʜʣʷ ʪʝʣʝʤʝʭʘʥʠʢʠ 

 
 
 

ʄʦʜʫʣʴ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʚʷʟʠ ʉʈ52.06 

 
С помощью коммуникационного модуля СР52.06 можно реализовать связь 

между устройствами управления, находящимися на расстоянии до 20 км друг от 
друга, по двухпроводной выделенной линии.  

Модулем поддерживается режим протокола ModBus RTU. В каркас базового 
блока можно устанавливать до четырех модулей связи на любое из установочных 
мест  с «0» по «15». 

 
Модуль может использоваться как выносной модем. В этом случае обмен 

информацией с внешним устройством осуществляется по каналу связи RS-232. 
Длина линии – до 5 м.  

Включение обмена информацией через навесной порт осуществляется 
джампером J5: 
­ джампер J5 установлен – обмен по внутриблочной магистрали;  
­ джампер J5 не установлен – обмен по каналу связи RS-232. 

 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Описание светодиодных индикаторов 

 

Регулировка канала связи 

 
Задание скорости обмена по каналу RS-232 

 

 
 

Внимание: Сигналы КОНТР+ и КОНТР- 
выведены на контакты 3 и 4 съемного 
клеммника, соответственно, для 
подключения осциллографа при 
настройке модуля для работы на 
реальную линию связи. 

 
 
 

Схема подключения модуля 
 

Код модуля СР52.06 

Обозначение АЛ3.094.278 

Количество каналов связи 1 

Линия 
Стык С1 по ГОСТ 25007-

81 

Скорость обмена данными 2400 бит/с; 

Организация обмена ведущий/ведомый 

Соединения 
ведущая станция 

поддерживает связь с 15 
абонентами 

Кабель двухпроводная линия 

Длина линии до 20 км 

Сторожевой таймер 1,2 с 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Ток потребления по шине 5 В 200 мА 

Индикатор Цвет Свечение: 

ОШ красный 
ошибка приема-
передачи 

ПРД Зеленый передача данных 

ПРМ Зеленый прием данных 

Маркировка Описание: 

Уровень 
уровень сигнала 
передаваемых данных 

Предиск. 
предискажения сигнала 
передаваемых данных 

Чуств. 
уровень сигнала 
принимаемых данных 

Скорость обмена 

Положение 
джамперов 

J6 J7 

9600 бит/с - - 
19200 бит/с + - 
38400 бит/с - + 

115200 бит/с + + 
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Подключение Сторожевого Таймера 

Сторожевой Таймер:: Джампер  J10: 

подключен контакты 1 – 2 

отключен контакты 2 – 3 

 
Подключение модуля к системному сбросу 

Системный сброс:: Джампер  J9: 

подключен установлен 

отключен не установлен 

 

 
 

Расположение джамперов на плате модуля СР52.06 

 
Задание адреса абонента 
 
( 0 – ведущая станция; 1…15 – ведомая станция ) 

 

Адрес 
Положение джамперов 

J1 J2 J3 J4 

0 - - - - 
1 + - - - 
2 - + - - 
3 + + - - 
4 - - + - 
5 + - + - 
6 - + + - 
7 + + + - 
8 - - - + 
9 + - - + 
10 - + - + 
11 + + - + 
12 - - + + 
13 + - + + 
14 - + + + 
15 + + + + 
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ʄʦʜʫʣʴ ʩʚʷʟʠ ʉʈ52.20 

 
Модуль связи СР52.20 предназначен для организации обмена информацией 

между ПЛК К202 и системой телемеханики «Лисна Ч», используемой для 
управления устройствами электроснабжения и энергетики на 
электрифицированных железных дорогах.  

Модуль осуществляет измерение длительности импульсов и пауз сигнала 
телеуправления (ТУ), поступающего от системы телемеханики «Лисна Ч», 
преобразование эго в двоичный нормальный код и передачу кода в 
процессорный модуль по шинам внутриблочной интерфейсной магистрали. 

Так же модуль осуществляет прием от процессорного модуля кода 
длительности импульса сигнала телесигнализации (ТС), формирование 
выходного сигнала ТС и передачу его в систему «Лисна Ч». Дискретность задания 
длительности импульсов - 16,129 мс, что составляет половину периода частоты 
31 Гц. После выдачи импульса с заданной длительностью следует пауза 
фиксированной длительности, равной 16,129 мс. Если в течении паузы в модуль 
не поступит код длительности следующего импульса, то длительность паузы 
растягивается до его поступления. 

 
ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Код модуля СР52.20 

Обозначение АЛ3.094.805 

Технические характеристики входного 
сигнала ТУ 

Уровень лог. «1» (импульс)                 5,6…15 В; 
Уровень лог. «0» (пауза) –                     0…1,9 В; 
Максимальный входной ток -                     20 мА; 
Диапазон измерения -                10 мс…3,2767 с; 
Дискретность измерения -                        100 мкс; 

Технические характеристики выходного 
сигнала ТС 

Дискретный напряжения постоянного тока, формируемый 
транзисторным ключом. 
Диапазон выходного напряжения -                      8…36 В; 
Диапазон выходного тока  -                              1 мА…1 А; 
Остаточное напряжение (сигнал «1») -   не более 1,5 В; 
Ток утечки (сигнал «0») -                        не более 0,1 мА; 
Дискретность задания длительности импульсов - 16,129 мс 

Индикаторы «ТУ» / «ТС» Состояния каналов ввода/вывода 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Изоляция: канал – канал 500 В 

Потребляемая мощность не более 0,35 Вт 

Масса не более 0,3 кг 

 

 
ИП1 – источник питания цепей ТС 

 
Схема подключения модуля 
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ɹʫʬʝʨ ʦʙʤʝʥʘ ʤʦʜʫʣʷ: 

При работе модуля в составе ПЛК с модулем 
возможен только регистровый обмен – обращение к 
модулю специальными функциями регистрового 
обмена: ЧТРм (ЧиТать Регистр модуля) и ЗПРм 
(ЗаПисать в Регистр модуля). В системный обмен 
(обмен по конфигурации) модуль не включается. 

 
 

Формат регистра входного сигнала ТУ: 
Биты 0…14 – пятнадцатиразрядный код длительности импульса или паузы; 
Бит 15 – признак паузы (лог. «1») или признак импульса (лог. «0»); 
Регистр доступен только для чтения. 
При длительности входного импульса или паузы, превышающей значение 7FFFh, в битах 0…14 будут 
записаны все «1». 

 

Формат регистра выходного сигнала ТС: 
Биты 0÷7 – код длительности импульса выходного сигнала (1 дискрета = 16,129 мс). 
Биты 8…15 не используются. 
Регистр доступен только для записи. 
 

Формат регистра состояния: 
Биты 0 –разрешение (лог. «1») или запрещение (лог. «0») записи в регистр выходного сигнала ТС; 
Бит 1 – разрешение (лог. «1») или запрещение (лог. «0») чтения данных из регистра входного сигнала ТУ; 
Бит 2 – лог. «1» - внутренний буфер передатчика ТС заполнен – запись в регистр выходного сигнала ТС 

запрещена. 
Бит 3- лог. «1» - внутренний буфер приемника сигналов ТУ заполнен – аварийная ситуация. 
Биты 4…15 не используются. 
Регистр доступен только для чтения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес 
регистра 

Назначение 

0 Регистр входного сигнала ТУ  

1 Регистр выходного сигнала ТС  

3 Регистр состояния 
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ʄʦʜʫʣʴ ʩʚʷʟʠ ʪʝʣʝʤʝʭʘʥʠʢʠ ʉʈ52.21 

 
Модуль связи телемеханики СР52.21 обеспечивает логическое объединение ПЛК  с 

системами  Лисна Ч, Лисна В,  ЭСТ62-В, ЭСТ62 Ч по низкочастотным каналам связи. 
Режим работы модуля непрерывный. 
 

 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Код модуля СР52.21 

Обозначение АЛ3.094.815 

Параметры модуля при работе с 
проводными линиями связи: 

- входное сопротивление приемника 10 кОм; 
- выходное сопротивление передатчика 10 кОм; 
- максимальный входной сигнал приемника  – 0 Дб; 
- минимальный входной сигнал приемника -  -38 ДБ; 
- максимальный уровень передачи +5 Дб. 

Вид  модуляции  входного/выходного 
сигнала  

частотная, с  девиацией  частоты  ±45 Гц. 

Ширина полосы частот одного канала 140 Гц 

Максимальная скорость передачи данных в 
канал 

110 Бод 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Потребляемая мощность не более 0,5 Вт 

Масса не более 0,3 кг 

 
 
 
 
 

ʉʈ52.21

«+ТУ»

«-ТУ»

«+ТС»

Согласующее

устройство

Лисна Ч

«-ТС»
“3” ТС

“4” -ТС

“2” -ТУ

“1” +ТУ

Цепь
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ʄʦʜʫʣʴ ʩʚʷʟʠ ʉʈ52.22 

 
Модуль связи (модем) СР52.22  обеспечивает возможность передачи-приема данных 

модулированными и немодулированными сигналами. Модуль используется также при 
необходимости ретрансляции данных в направлении других КП или ПУ.  

Модуль выполняет следующие функции: 
- обеспечивает пакетный обмен по модемному каналу связи с выполнением функций 

модулятора и демодулятора частотно-модулированных сигналов при использовании 
выделенного, уплотненного ВЧ сигналами и радиоканала, 

- обеспечивает обмен по внутреннему интерфейсу (межмодульный обмен по 
внутриблочной магистрали ПК), 

- обеспечивает передачу сообщений в соответствии с протоколом HDLC по 
рекомендациям Х.25, 

- выполняет декодирование данных с обнаружением искажений помехами в линии 
связи и по всей трассе доставки информации от источника, 

- выполняет ретрансляцию принятого сообщения, 
- обеспечивает реализацию передачи тестового информационного сообщения в 

режиме диагностики работоспособности каналов связи и пунктов обмена информацией. 
 
 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

Код модуля СР52.22 

Обозначение АЛ3.094.816 

Типы и режимы работы каналов связи 
 

В качестве канала связи может использоваться: 

 выделенная (физическая) проводная пара – для модемного и 
кодоимпульсного обмена, 

 уплотненный ВЧ канал – для модемного обмена, 
радиоканал – для модемного и кодоимпульсного обмена. 

Обмен кодоимпульсными сигналами  

Для передачи данных по каналу связи используются 
немодулированные импульсы постоянного тока. 

Скорость обмена по каналу связи может выбираться из ряда: 50, 
100, 200, 300, 600, 1200, 2400 Бод. 

 амплитуда сигнала на стороне передачи - 11(± 2) В; 

 минимальный уровень принимаемых сигналов -  2,5 В при 
минимальном значении рабочего тока – 1 мА; 

 максимальное сопротивление линии связи – 3 кОм, максимальная 
емкость – 0,6 мкФ, максимальное расстояние между пунктами 
приема-передачи – не более  15 км. Скорость передачи данных 
выбирается с учетом реального значения емкости и сопротивления 
линии связи; 

 минимальное соотношение сигнал-помеха – не менее 7. 

Обмен частотно-модулированными 
сигналами 

Для передачи данных по каналу связи используется частотная 
модуляция - демодуляция сигналов. Основной вариант несущих 
частот (по умолчанию) – 3000 и 3300 Гц. Возможно выполнение 
модуля с другими частотами модуляции. 

Для улучшения синхронизации приемника относительно 
передатчика последовательность передаваемых информационных 
бит модема может представляться кодом NRZ (non return to zero). 

Скорость обмена по каналу связи может выбираться из ряда: 50, 
100, 200, 300, 600 Бод.  
Уровни сигналов несущей частоты: 

 амплитуда передачи  (на нагрузке 600 Ом) регулируется в 
пределах от 10 мВ до 10 В; 

 амплитуда принимаемых сигналов для 4-х проводного и для 2-х 
проводного подключения канала связи   -  от 5 мВ до 5 В. 
 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Потребляемая мощность не более 1,0 Вт 

Масса не более 0,3 кг 
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