
АОЗТ “Констар”
- Программируемые логические контроллеры “Констар”
- Устройства управления металлообрабатывающим оборудованием
- Автоматизированные системы управления технологическими процессами АСУ ТП

Технические характеристики ПЛК К303

Характеристика Значение

Максимальное количество входов-выходов

Количество блоков в составе
ПЛК

базовых

расширения

Количество модулей ввода-вывода в одном блоке

Программирование

ПЛК,
устройств электроавтоматики

до 4096*

до 7

1

4, 8, 11, 16

графический язык релейно-контактных схем LD и
язык структурированного текста ST (МЭК 61131-3)

язык, подобный ISO 66025модуля позиционирования

Потребляемая мощность одного блока, Вт, не более 40

Степень защиты по ГОСТ 14254 I 30P

Диапазон рабочих температур, :0C

стандартный

по условиям
заказа

плюс 5... плюс 55

минус 40...плюс 60

Относительная влажность
5...95 % без конденсации (RH уровень сложности 2
в соответствии с МЭК 61131-2)

Атмосферное давление 84...106,7 кПа (630...800 мм рт.ст.) исполнение
P1 в соответствии с ГОСТ 12997

Механические воздействия

вибрация

ударные нагрузки

синусоидальная частотой 5...35 Гц с амплитудой
не более 0,35 мм (исполнение L1 по ГОСТ 12997)

полусинусоидальные ударные воздействия до 15g
(пиковое значение) продолжительностью 11мс

Защита от коррозии.
Содержание в окружающем воздухе коррозионно-
активных агентов

Промышленная атмосфера типа I по
ГОСТ 15150-69:
сернистого газа –не более 50 мг/м сут;
хлоридов – не более 0,15 мг/м сут

2

2

Дополнительное защитное покрытие модуля

Гарантийный срок эксплуатации

по условию заказа

36 месяцев

* при установке 32-х канальных модулей ввода/вывода

Программируемый логический контроллер К303 (в дальнейшем - ПЛК) - это
представитель семейства ПЛК “Констар” серии 300, относящийся к классу ПЛК с
количеством входов-выходов до 4096.

Программируемый логический
контроллер К303



Структурная схема ПЛК К303

Верхний уровень

Персональный компьютер

Swich

К927
Панели ввода
и отображения
информации

К921 К922 К923

К202

К110
Программируемые
контроллеры

К930

К924

К920

Блок преобразования
сигналов
тензодатчиков

Панели
отображения
информации

САПР К748

Сервисное оборудование

Базовый блок

RS485, Modbus RTU

Блок
расширения
ввода-вывода 1

Блок
расширения
ввода-вывода 2

Блок
расширения
ввода-вывода 7

ПЛК К303
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Ethernet 10/100,
Modbus/TCP

RS232

RS485



Номенклатура технических средств ПЛК К303

Модули электропитания

Характеристика

Входное напряжение постоянного тока, В

КВ91.01-01 КВ91.01-02 КВ91.01-03

Выходное напряжение, В

Выходная мощность, Вт

К.П.Д., %

Ток нагрузки, А

Габаритные размеры модуля
(высота х глубина х ширина), мм

от 18 до 36

5 ± 1%

30 40 50

87

0...6

86

0...8

78

1...10

217,6 х 192,5 х 45,5

Модули микропроцессорные

Характеристика

Тип микропроцессора

КС59.11-01 КС59.11-02

Частота, МГц

Объем памяти рабочей программы, кбайт

Объем памяти хранения исходного проекта, кбайт

Объем памяти таблицы данных (энергонезависимое ОЗУ),
кбайт

STR710FZ2T6

48

384

576

640 (с подпиткой от резервного
источника питания)

Время выполнения 1К логических инструкций, мс

Время выполнения 1К инструкций обработки
данных, мс

целые

дробные

Сторожевой таймер, с

Часы реального времени

Ток потребления от источников 5 В, мА

Система программирования

Габаритные размеры модуля
(высота х глубина х ширина), мм

1,9

5

12

1,5

есть

240

К748 v2

217,6 х 195,0 х 45,5

350

Каналы связи:

“ ”RS232

“ ”RS485 1K

“ ”RS485 2K

- сервисный

- коммуникационный - при отсутствии блока
расширения в конфигурации проекта

- расширения ввода-вывода - при наличии
блока расширения в конфигурации проекта

- коммуникационный

- коммуникационный“Ethernet”

протокол - сервисный

Modbus RTU, акт/пас кан,
скорость обмена - до 115,2 кбит/с

протокол – специализированный,
скорость обмена - 1 Мбит/с

Modbus/TCP,
10/100 Мбит/с

-

Модули расширения

Характеристика

Канал расширения ввода-вывода
“R 485” (специализированный протокол,
скорость обмена -1 Мбит/с)
S

КС52.11-01 КС52.11-02

Длина линии связи, м

Габаритные размеры модуля
(высота х глубина х ширина), мм

не более 150

1500

217,6 х 195,0 х 45,5

Изоляция канал/шина, В

Modbus RTU, акт/пас кан,
скорость обмена - до 115,2 кбит/с

1 2



Модуль ввода

Характеристика

Количество входов (дискретный, =24 В)

КС34.01

Уровни напряжения входных сигналов, В

Входной ток в цепи одного канала, мА

Входное сопротивление канала, кОм

Габаритные размеры модуля
(высота х глубина х ширина), мм

32 (4 гр. по 8 каналов в каждой)

- высокий (логическая «1») - 15...36;
- низкий (логический «0») - 0...7,2

≤ 12

3,8

≤ 12

217,6 х 192,5 х 30,2

Модули вывода (транзисторные)

Время реакции, мс

Индикация состояния каналов

Общая точка группы

есть

отрицательный потенциал

Характеристика

Количество выходов

КС35.01
(пост. тока)

Номинальное напряжение на нагрузке, В

Диапазон выходного напряжения, В

Максимальный коммутируемый ток, А:
-в одном канале
-в одной группе каналов

16 (транзисторные)
2 гр. по 8 кан.,ОШ «+»

24 ~110/~220

18...36

1

4≤

2

4≤

96...242

2

8≤

Минимальный коммутируемый ток, мА

Остаточное напряжение, В

Остаточный ток (утечки), мА

Встроенная электр. защита канала от
перегрузок по току

Ток срабатывания защиты, А

Индикации состояния каналов

Габаритные размеры модуля
(высота х глубина х ширина), мм

КС35.02
(пост. тока)

КС35.03
(перем. тока)

32 (транзисторные)
4 гр. по 8 кан., ОШ «+»

16 (семисторные)
2 гр. по 8 кан.,ОШ «L»

1 5

≤ 2

≤ 1

≤ 1,5

≤ 0,1

есть

1,8 ± 15% 6 ± 15% 3

есть

217,6 х 192,5 х 30,2

≤ 0,5

Модуль вывода (релейный)

Характеристика

Количество входов

КС35.27

Максимальное коммутируемое напряжение перем./пост.тока, В

Максимальный коммутируемый ток в одном канале при
резистивной нагрузке, А

Максимальный суммарный коммутируемый ток в одной
группе каналов при Uком.max, А

32 к-та: - 9 изолированных;
- 2 гр - по 2 кан.;
- 3 гр - по 3 кан.;
- 2 гр - по 5 кан.

0,2 (при 100 В пост. тока)
2 (при 24 В пост. тока)
2 (при 125 В перем. тока)

- постоянный - 3;
- переменный - 10

Минимальный коммутируемый ток в канале, мА 1 (при 5 В напряжения пост. тока)

Индикации состояния каналов

Габаритные размеры модуля
(высота х глубина х ширина), мм

есть

217,6 х 192,5 х 30,2

125/100



Модуль ввода непрерывных сигналов (аналоговый)

Характеристика

Дискретность задания координат, мм

КС36.11-01

Диапазон задания координат, дискрет

Скорость подачи по осям, дискр/мин

1, 2, 3

Круговая интерполяция

Канал «RS232» - сервисный

Канал «RS485» - коммутационный

Габаритные размеры модуля
(высота х глубина х ширина), мм

в любой из плоскостей (Х,Y), (Y, Z), (Z,X)

любые 1, 2, 3

1

2

2 4 4

8

217,6 х 192,5 х 60,4

1

Характеристика

Количество выходов

КС31.03-01 КС31.03-02

Разрядность преобразования, бит

Время преобразования измеряемого сигнала в
соответствующий код в одном канале, мс

Пределы допустимой приведенной погрешности (от значе-
ния диапазона входного сигнала), %

16 (2 гр. по 8 кан.

14 (0...13р)

16

± 0,05

Диагностика

Диапазоны измеряемого сигнала (выбираются программно
для каждого канала)

По требованию

Габаритные размеры модуля
(высота х глубина х ширина), мм

обрыв (для диапазона 4...20 мА)

0…20, 4…20, минус 5…плюс 5 мА;
0…5, 0…10, минус 10… плюс 10 В

217,6 х 192,5 х 30,2

до 8 произвольных наборов диапазона

8 (1 гр. из 8 кан.)

Модули позиционирования

КС36.11-02 КС36.11-03

Количество управляемых координат 1, 2, 3

0,1; 0,01; 0,001; 0,0001

от 0 до ±9 999 999

1 до 10 000 000

4 6

1 гр. по 8 кан. 2 гр. по 8 кан. 3 гр. по 8 кан.

4 12

217,6 х 192,5 х 30,2 217,6 х 192,5 х 90,6

Одновременное и независимое
перемещение, осей

Линейная интерполяция, осей

Входы

Выходы

- фотоэл. преобразователь

- дискретный

- аналоговый

- релейный («сухой» контакт)

Характеристика

Типоразмер каркаса

Шаг установки модуля в каркасе, мм

188,9 х 171

есть

Каркас компоновочный

Количество установочных мест 4

5U по МЭК 297-3 (где U-верт. приращение, равное 44, 45 мм)

- 45,72 - модули питания и микропроцессорный;
- 30,48 - все остальные модули

Размер печатных плат, устанавливае-
мых в каркас, мм

Наличие защитной крышки (I 20)P

КК10.02-01 КК10.02-02 КК10.02-03 КК10.02-04

8 11 16


