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• вывод в ремонтнасосов в автоматическомилиручномрежимах;
• настройку технологических параметров основной водоотливной установки (привязка датчиков к

насосам, настройка уровней срабатыванияи калибровка датчиков);
• визуальное отображение информации о состоянии объекта на лицевую панель (режимы работы

насосов, показания датчиков, мнемосхема состояния запорной арматуры (задвижек трубопровода),
анимация уровняжидкости в зумпфе);

• контроль времени работы насосов и вывод показаний в часах и минутах, сигнализация выработки
моторесурса по каждомунасосу;

• сборихранение текущей технологическойинформации (журнал событий).

• автоматический перезапуск остановившихся насосов при неплотно закрытом клапане (снижение
давления водыв трубопроводе);

• автоматизированное управление тремя насосами откачки воды в водосборнике (зумпфе) в зависимости
от уровняжидкостиидавления внапорнойлинии трубопровода;

• автоматическую регистрацию и обработку входных сигналов с имеющихся датчиков, изменение
режимовработыоборудования в аварийных ситуациях;

• регистрациюивизуализациюаварийных ситуацийнапанели , отключение при авариях отдельных
составляющих системы (частотногопреобразователя, блокапитания, инвертора);

К927

Программирование ПЛК осуществляется с использованием системы автоматизированного
программирования типа разработкиАОЗТ "Констар" на языках релейно-контактных символов (РКС)
или структурированного текста (ST) по стандарту МЭК 1131-3, которые являются простым наглядным
средствомописанияпроцессов, не требующимпривлечения высококвалифицированных специалистов.

К748

Программирование панели осуществляется с использованием стандартных SCADA-систем, с
помощьюинструментальнойПЭВМ,подключаемойк сервисномуканалупанели (Ethernet).
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